﻿e d ! t o r i a l FMI sau, prac c, ce se i tampla in mai in gluma si pe gustul unora „Fie-ti pe frontispiciul carora se afla imbo- FMI – versiune romaneasca! Romania acestor ti ani poaten fi tradus, Mila de Investitori“. De acei „investitori“ gatirea nnelimitata ape dspatele i altora si nal, i ci i imita pe ici, l pe colo, prin lpartile consistente a „furnizat“ suficiente ische-datornici la stat si banci pot castiga in tele neperformante, se da j startul catre ne place, criza va fi de aici inainte prezent pe buzele tuturor. Ale tuturor nimanui pentru ca este criza, a altora (a profita cdin r plinader posibilitatiler oferite falimentului lor si, de ce nu, af unor banci. Romania sunt nenumarate – Bancorex, Internationalan a Religiilor…t Suparator fi fost trase la raspundere, judecate si au contribuit din plin. Totul, absolut totul, care, i timp, si- u ovedit ncapaci- tatea derularii unor afaceri care sa nu afecteze sistemul economic al tarii. Obice ul autohton nu este unul origi- esentiale, practici e din lumea arga a cap talului. De fapt, aceasta lume occidentala, in goana si ea dupa profituri imed ate si me si variante prin care investitorii detrimentul contribuabililor. Odata aparute deregla ele si credi- ceea ce se numeste criza. Ne place, nu cuvantul din limba romana cel mai celor care nu vor sa mai… dea nimic celor multi) care nu mai primesc ceva decat u tarait , pentru ca este criza. Criza de sinceritate, omenie, aspun- dere si spi it civic din partea celor care de catre banci pent u dezvoltarea aface- rilor ce si le-au propus, dar neavand reusite, au devenit clienti recventi ai Exemplele postdecembriste din Banca Agricola, Dacia Felix, Banca este ca roma ii nu au vazu macar un exemplu de firma sau persoana care sa condamnate pentru jaful bancar la care a fost si este suportat de stat (atat cat mai exista) si, deci, de noi toti. ªi cum politicienii, avand in spatelet lor „oamenii durilor de tla finantatoriir externi. i Fonduri potrivit algoritmului partideloreaflate la totul speciale. La noi totuli este exceptie sele politicianiste tot mai la vedere pen-si avem nevoie de… fonduri masive din guvernanti in cei raproape i20 de ani de atare tnu s-a imprumutat (cel i putin asa un singur raspuns: firmele si capitalul strain numele tarii in care isi dezvolta afacerile. obiceiul ramane obicei la noi, iata ca acum, profitand de criza in ernationala, de afaceri“, sustinatori materiali ai aces- tora, fac tot ce pot pent u obtinerea fon- care, oda a venite in tara, sa f e desti- nate dupa metoda unul mie, unul tie, putere. Nu mai crede nimeni c ea ce se spune – ca aceste fonduri sunt unele la care se va apela in cazur cu totul si cu atunci cand este vorba despre intere- tru orice naiv. ªi, in fond, de ce am avut afara? Ca sa acope im dator ile facute de dupa 1990? in rebam si noi pentru ca statul ca se spune) oamenii, cetateni nu s-au imprumutat, atunci cine si cum? Ramane din Romania care s-au imprumutat in Asa ca am ajuns astazi la datorii de foarte multe zeci de miliarde de Euro, in situatia in care, in 1990, in dreptul datoriei externe a Romaniei se afla cifra zero! ªi hai, treaca de la noi si sa admitem ca afacerile acestora sunt in folosul tarii, dar, daca este sa ne marginim la un sin- gur exemplu din domeniul constructiilor – infrastructura rutiera – cel al autostrazii Transilvania, vom vedea un exemplu negativ. Cum se accepta de ani de zile o situatie de batjocura furnizata de o firma americana asa zisa performanta? Per- formanta acolo unde cei care platesc stiu sa si traga la raspundere, nu ca la noi, care in loc sa-i fugarim peste hotare, le pompam noi si noi fonduri pentru a prote a singurul kilometru de drum realizat jin peste cinci ani de activitate. De cate ori se da cate un comunicat din partea romana de resort reiese ca, tot timpul, noi le suntem datori si ei conditioneaza continuarea lucrarilor de achitarea unor sume deloc de neglijat. De ce nu este trasa la raspundere nicio persoana care a contractat si con- tinuat aceasta mega-escrocherie pe tele Romaniei? spaPentru ca la noi totul este o apa si un pamant cand este vorba de politica statala i si politicienii care i se ringhesuie sa prof te cat mai mult in nte esul lor si nu al tarii. Apropo, recent s-a afirmat ca lucra- rile la autostrada Transilvania isi vor incetini ritmul de realizare. Asta dupa ce tot politicienii s-au intrecut, care mai de care, in perioada electorala a isfarsitului de an 2008 sa arunce in ochi electora- tului… sute si mii de kilometri de autostrazi si drumuri nationale! Ce usor sa fii farsor, nu te costa nimic. in schimb, va costa statul si, deci, pe noi toti, noile fonduri cersite de la FMI – Fie-ti Mila de Investitori. P.S. Nemiloasa in esenta ei, criza a afectat o si umanifestarileC expozitionale. Editiile din acest an ale onstruct Expo au cun sc t un recul fata de anii prece- denti, tocmai acum cand nevoia de reclama este mai necesara si utila pen- tru a diminua si pe aceasta cale efectele crizei in care traim. Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe 2009 – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 0723.185.170 Elias GAZA Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Calin Mircea ing. Petre Ionita conf. univ. dr. ing. Gabriela Proca drd. ing. Daniela Craciunescu ing. Fanel Eduard Iorga Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Sisteme din aluminiu pentru usi si ferestre Sistemele de porti de garaj din aluminiu Aluprof, avand un design atragator si o constructie din materi-ale rezistente, asigura atat protectia spatiului pentru care sunt destinate, cat si izolarea termica si fonica. ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA utilizata la umplerea profilelor asi-gura portilor de garaj o buna izolare termica si acustica. Din punctul de vedere al desti-natiei, fiecare garaj trebuie sa fie o incapere sigura si functionala. Cel Totodata, aceste sisteme fac mai important element care inde-posibila scaderea costurilor cu plineste aceste cerinte este poarta incalzirea iarna, iar vara asigura garajului, care are nu numai rolul de racoare si semiintuneric incintelor. a asigura masina, dar si de a Datorita esteticii deosebite, a fap-tului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de culori (toata gama RAL si imitatii de lemn), profilele impiedica intrarea in casa a per-soanelor nedorite. tinand cont de acest lucru, firma Aluprof va propune dumneavoastra sistemele de porti deoarece poarta nu micsoreaza vizi- pentru porti de garaj Aluprof de garaj rulate. bilitatea acestuia. Profilele din care indeplinesc diferite functii, atat de utilizare cat si estetice. Materialul de baza este tabla de aluminiu imbogatita care se ridica la „Rularea portii este o rezolvare universala care permite montarea atat in cladirile existente cat si in cele noi. Calitatea de baza a portilor este construita poarta de garaj se caracterizeaza printr-o foarte buna izolare termica si acustica, iar ilumi- narea suplimentara poate fi asigu- standardele de calitate ale normelor rulate este economia de spatiu. rata prin montarea profilelor cu vizor europene EN 1396. Tabla este Deoarece poarta functioneaza verti- de sticla. Poarta rulata este echipata acoperita cu doua straturi de lac si se cal este o rezolvare buna, mai ales cu siguranta impotriva ridicarii. caracterizeaza printr-o inalta rezis- tenta la frecare si la actiunea agentilor cand garajul este ingust sau iesirea se face direct in strada. Rezulta astfel Frana electromagnetica a servomo- torului de transmisie a portii ingre- atmosferici. Spuma poliuretanica o siguranta sporita pentru sofer, uneaza cu succes incercarea de 6 Revista Constructiilor mai 2009 ridicare fortata a portii. in conformi- tate cu normele in vigoare, in con- Echiparea standard presupune urmatoarele tipuri de asigurari: structia portii pot fi instalate si alte zasigurarea impotriva pornirii asigurari, ca, de exemplu, impotriva strivirii prin inchiderea nedorita a singure a blindajului (frana de sigu- ranta); portii. in momentul in care foto- zasigurare impotriva strivirii prin celulele surprind orice fel de obsta-col, poarta se opreste imediat. De asemenea, nu sunt probleme in momentul in care apare o avarie de alimentare cu curent electric. in cazul lipsei de alimentare, putem deschide sau inchide poarta cu aju-torul motorului manual de urgenta (ANR) care poate fi echipat cu ser- vomotoare Aluprof. Ca un element coborarea grilajului (senzor de con-tact de siguranta in partea inferioara sau sistem de fotocelule); zsenzor electronic de super sarcina sau mecanism de tragere care face imposibila pornirea grilajului; zsistem de urgenta pentru des-chiderea manuala a grilajului; zasigurarea ventilarii in pasaje si garaje subterane, parcari etajate; zfolosirea sticlei in grilaj pentru a feri suplimentar de ploaie, vant, praf etc. Indiferent de sezon, portile de garaj executate cu profile din aluminiu Aluprof asigura protectie, siguranta si confort.  arhitectonic important, poarta se poate armoniza cu aspectul exterior al cladirii“ precizeaza domnul Alexandru BURCEA, directorul general al firmei. Datorita culorii alese precum si a esteticii putem sublinia finisarea exterioara a casei si a garajului. Utilizarea transmisiei electrice pre-cum si comanda de la distanta asi-gura un confort sporit. Comanda prin radio face posibila deschiderea si inchiderea portii fara a fi nevoie sa coboram din masina. Acest fapt este foarte important mai ales pe timp de ploaie sau seara – cand, cu ajutorul telecomenzii, putem porni iluminarea drumului si a garajului. Foarte desele acte de vandalism dar si furturile ii obliga pe proprietarii de magazine, mall-uri, banci sau muzee sa aleaga sisteme de sigu-ranta si sa pastreze in acelasi timp aspectul placut al spatiului respectiv. in dorinta de a indeplini aceste ce-rinte, firma Aluprof ofera grilajul rula-bil PEK 80 si PER 77 construit din aliaj de aluminiu imbogatit, rezistent la frecare si la actiunea agentilor atmosferici, intr-o gama coloristica larga conform paletei de culori RAL. Revista Constructiilor mai 2009 7 Reabilitarea termica a cladirilor cu trecut BAUMIT KlebeAnker – O SOLUtIE CU VIITOR ing. Paul DICU, product manager sisteme termoizolante – BAUMIT ROMaNIA Fondul locativ din Romania este, in mare parte, unul vechi, proiectat in conditiile unor cerinte mult prea reduse in ceea ce priveste consumul de energie in exploatare si, nu de putine ori, executat in totala lipsa de interes fata de o cerinta fundamentala privind calitatea in constructii: economia de energie si izo-larea termica. in aceste conditii, termoizolarea cladirilor a ajuns din stadiul de proiect de promovare la o necesitate acuta, resimtita de publicul larg din Romania. Actiunii de inlocuire a tamplariei vechi trebuie sa i se asocieze, in mod natural, si imbunatatirea capacitatii de termoizolare a peretilor - prin care se pierde, statistic, intre 25% - 40% din energie. Varianta cea mai eficienta din punct de vedere al investitiei initiale, in comparatie cu beneficiile obtinute, este, de departe, cea a montarii unui sistem termoizolant, varianta care ofera, in acelasi timp, si posibilitatea de a da vechii cladiri o fatada noua. PROBLEMA CLaDIRILOR VECHI – Suportul Montarea sistemului termoizolant pe cladiri, vechi sau noi, impune, ca prima etapa, verificarea suportului. in cazul cladirilor vechi, complexi-tatea acestei verificari este mult mai mare. in afara de cerintele privind abaterile dimensionale si de planei-tate ale suprafetei pe care urmeaza sa lipim polistirenul, ne sunt impuse si alte caracteristici: sa fie uscata, neinghetata, fara praf, permeabila Fig. 1 Fig. 3 si cu capacitate portanta. in cazul constructiilor vechi, este greu sa intalnim toate aceste caracteristici pe intreaga suprafata. De obicei, avem suprafete prafuite cu zone fri-abile, tencuieli desprinse de zidarie, multiple straturi de finisaj. Daca pen-tru tencuieli slabe, usor friabile, putem adopta o solutie de „intarire“ – suport cu produse de genul „PutzFestiger“ care silicatizeaza in interiorul mortarului de tencuiala sau Fig. 2 Fig. 4 de genul rasinilor sintetice in disper-sie LF, in cazul degradarilor mai pronuntate, cum ar fi tencuiala desprinsa sau finisaje care nu ne asigura portanta – valori la smulgere mai mici de 0,1 N/mm2 – se impune inlaturarea acestora. Exemple de suport cu probleme – in fig. 1 si 2. Solutia: sistemul de termoizolare in varianta – KlebeAnker. Solutia pe care o propune Baumit pentru inlaturarea acestui punct slab in lantul suprafata suport – material adeziv – material termoizolant este… Baumit KlebeAnker – fig. 3 si 4. KlebeAnker: DE LA PRODUS… LA SISTEM Ce este KlebeAnker? Raspuns simplu: Este o „ancora“, dupa cum spune si denumirea in limba germana, dar nu un diblu oarecare ci unul de plastic cu un cui de plastic – fig. 5. Asadar, un diblu special, nu numai cu capul mult mai mare – 110 mm – dar, cel mai important, un diblu „invizibil“. El „ancoreaza“ polistirenul nu prin „strangere“ ci prin „lipire“. Nu el prinde polistirenul ci polistirenul se prinde de el si nu trece prin poli-stiren. Capul lui este pe „fata nevazuta“ a placii de polistiren. Este direct in contact cu suportul si ancorarea/baterea lui este „pe vazute“. in acest sistem el este... primul in contact cu peretele. 14 Revista Constructiilor mai 2009 Fig. 5 Fig. 6 Poate este greu de explicat prin vorbe, dar mai simplu, prin sche-mele si fotografiile prezentate. VARIANTE DE KlebeAnker Exista urmatoarele tipuri de KlebeAnker, in functie de suport: zBaumit KlebeAnker 138 – pen- tru camasuieli de beton; zBaumit KlebeAnker 88 – pen-tru tencuieli neportante; zBaumit KlebeAnker 55 – pentru suporturi netencuite, in special beton. CUM „LUCREAZa” KlebeAnker? Baumit KlebeAnker se poate utiliza atat pentru sistemul de ter-moizolare Baumit EPS, cat si pentru sistemele tip Baumit Open. Baumit KlebeAnker se ancorea-za direct in zidaria portanta, intr-un caroiaj cu latura de cca 40 cm – ceea ce inseamna cate 6 bucati/m2 si se acopera cu un strat de adeziv. in acest fel, ajuta la crearea de puncte puternice de lipire suplimen-tara pe zidaria existenta. in esenta, eforturile de intindere la care sunt supuse diblurile se transmit de la placa termoizolanta, prin intermediul adezivului, la talerul ancorei ce are diametrul de 110 mm, mult mai mare decat la un diblu obisnuit si, prin tija ancorei, direct la stratul suport care poate asigura portanta necesara – fig. 6, 7. Astfel, etapele pregatitoare pen-tru suport in vederea montarii sis-temului termoizolant pot fi complet reduse – economisind bani, respectiv materiale si manopera; in plus, toate neplacerile create de desfacerea si refacerea tencuielilor – moloz, praf, zgomot, timp pierdut – sunt elimi-nate, contribuind astfel la protectia mediului si a sanatatii oamenilor. Dupa lipirea placilor de polistiren, celelalte etape – spacluirea, finisa-rea etc. – sunt similare sistemului clasic – fig. 8. Este o metoda sigura – certificata in sistem, prin care Baumit raspunde exigentelor actuale, mereu cres-cande, de economie de energie si de protectie. PRINCIPALELE AVANTAJE ALE SISTEMELOR CU KlebeAnker zBaumit KlebeAnker este „unic“, acelasi, indiferent de grosimea placii de polistiren, comparativ cu diblurile obisnuite a caror lungime dar si pret cresc odata cu grosimea placii. zBaumit KlebeAnker este apli-cat direct pe zidarie si, deci, nu dete-rioreaza materialul termoizolant. continuare in pagina 16 ® Fig. 7 Revista Constructiilor mai 2009 15 ¬urmare din pagina 15 Elimina complet puntile termice, Cat costa comparativ cu ce? Cu sau chiar mai mici cu toate avanta- marind astfel eficienta sistemului si imbunatatind estetica fatadei. La sistemele obisnuite, diblurile care penetreaza stratul termoizolant sunt, ele insele, zone punctuale de punti termice si se „citesc“ pe fatade in anumite conditii de temperatura si umiditate – fig. 9 si 10. DA… DAR CaT COSTa? Bine, bine, frumos – asa o fi, dar cat costa?! Pentru ca si diblurile astea proba-bil ca sunt mai scumpe, plus ca se consuma mai mult adeziv etc. etc. un sistem normal EPS? Pai, daca se face comparatia fara a lua in calcul costul lucrarilor de pregatire a suporturilor vechi, des-facere – refacere a tencuielilor pere-tilor, sigur ca sistemul este mai scump, pentru aceeasi grosime de polistiren – ex. 10 cm. Dar, daca luam in considerare si acele costuri, iar grosimea de polis-tiren este mai mare – caz in care diblurile normale sunt mai scumpe – s-ar putea sa avem costuri similare jele mentionate anterior. iN CONCLUZIE Baumit KlebeAnker – o idee atat de simpla, dar cu efecte atat de benefice pentru toti! O solutie alternativa, inovatoare, superioara solutiei traditionale de sistem termoizolant, cu multiple avantaje pentru casele… cu trecut. Dar, nu trebuie uitat ca Baumit KlebeAnker este solutia pentru sis-temele termoizolante cu viitor – sis-temele tip Open.  Termoizolarea in sistemul KlebeAnker – etape de lucru Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 16 Revista Constructiilor mai 2009 Sistemul AMVIC si criza imobiliara (IV) ec. Marin CRUtESCU (Urmare din numarul anterior) O LARGa GAMa DE POSIBILITatI Deoarece peretii ICF sunt atat de puternici, apar noi posibilitati in proiectarea pardoselelor. Planseurile de beton, fie ca sunt prefabricate sau turnate pe loc, se integreaza perfect cu structurile de pereti de beton armat turnat in cofraje termoizolante – ICF. Aceasta inseamna ca este usor sa amplasezi o camera sub garaj sau sa realizezi un garaj cu doua niveluri la o casa construita in panta. Altii au folosit peretii pentru a sprijini un acoperis de beton. Aceasta optiune este legata de pro-tectia impotriva uraganelor si tor-nadelor, dar au fost si proprietari care au folosit spatiul ca loc de dis-tractie, sau au amplasat gradini pe acoperis. in special in zonele comer-ciale, acoperisurile-gradina devin motive de atractie si importante instrumente de vanzare. Alta optiune consta in folosirea grinzilor transversale de otel, pentru a crea zone deschise largi in interi-orul casei sau al centrului comercial, structura care este imposibil de rea-lizat in constructiile traditionale. Un exemplu in acest sens este Turner Residence (Tennessee, SUA), unde o camera are 9,14x10,97 metri. La biserica Holy Cross (California, SUA) nava are deschiderea de 17,67 metri, iar sarpanta de dea- supra altarului – de 24,99 metri. PEREtII INTERIORI in multe proiecte, numai anve-lopa exterioara a cladirii este con-struita cu ICFs. Dar exista destule constructii care au aproape toti peretii structurali din ICFs. S-a impamantenit deja obiceiul ca, la hoteluri si la constructiile pentru mai multe familii, peretii care separa unitatile (apartamentele) sa fie reali-zati din cofraje termoizolante. La constructiile cu destinatii multiple, cum ar fi o statie de pompieri, se folosesc ICFs pentru a izola spatiile de locuit/odihna de zonele zgomotoase. Proprietarul unei vile a cerut pereti din cofraje termo- si fono-izolante ICFs in jurul apartamentului sau, pentru a-l separa acustic de camera de joaca a galagiosilor sai nepoti. Exista si alte utilizari pentru pereti din ICFs in interiorul constructiilor rezidentiale, cum ar fi: pivnitele de vin, depozitele de alimente. Ca sa nu mai vorbim de salile de teatru si cinema si orice loc unde este nevoie de bariere impotriva zgomotelor. in alte situatii, cum ar fi frumoasa vila Mady Residence (Ontario, Canada), s-a recurs pe scara extinsa la pereti interiori din cofraje, pentru ca acest proiect complex a fost mult mai sim-plu de realizat cu ICFs decat prin ori-care alt procedeu. De asemenea, piscinele pot fi realizate cu aceste structuri inovatoare si eficiente. INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR „VERZI“ Multi arhitecti, proiectanti, antre-prenori si constructori sunt atrasi de sistemul AMVIC datorita posibili-tatilor largi pe care le ofera acesta pentru proiecte sustenabile, iar multe tehnologii „verzi“ se adap-teaza extrem de bine la peretii ICF. in America de Nord si Europa Occidentala, incalzirea in pardo-seala a devenit o tehnologie foarte populara. Datorita inertiei termice a peretilor, in interiorul unei case Amvic, temperatura se pastreaza foarte mult timp. Astfel, incalzirea in pardoseala este o optiune inte-leapta, iar datorita faptului ca struc-tura din pereti de beton armat turnat in cofraje termoizolante este foarte solida, dalele de piatra/marmura se pot instala pe toate planseele. Alte tehnologii care functioneaza bine cu ICFs includ: panourile solare/ fotovoltaice, sistemele de colectare a apei, sistemele de aerisire-venti-latie cu recuperare de energie, fini-sajele interioare low-VOC (Volatile Organic Compound). NOTa: Gratie faptului ca struc-turile ICF sunt atat de eficiente din punct de vedere energetic, ele nece-sita doar jumatate din echipamentul HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) – in cazul cofrajelor de joasa energie si 20% din echipament – in cazul cofrajelor pentru casa pasiva. Pentru ca eficienta recunoscuta a ICFs sa fie valorificata pe deplin, este necesar ca sistemul HVAC sa fie dimensionat corespunzator. 20 Revista Constructiilor mai 2009 FINISAJELE EXTERIOARE constructorii se adapteaza la Pentru proiectantii din Romania, Este suficient sa rasfoim revista ICF Builder pentru a realiza ca orice tip de finisaj exterior se poate aplica pe constructiile la care s-au utilizat cofraje termoizolante. Probabil ca cel mai usor de aplicat sunt stuca-turile acrilice. Stucaturile traditionale se pun aproape la fel de usor, iar problemele de umezeala sunt mini-malizate sau inexistente cu ICFs. Caramida, piatra, piatra lustruita si placarile de orice fel se monteaza fara nicio dificultate. PLANIFICAREA CONSTRUCtIEI ICFs ofera mai multe avantaje cand este vorba de proiectarea con-structiei. Deoarece cofrajele termoizo-lante din neopor raman incorporate in pereti dupa ce se toarna betonul, constructorii pot lucra cu ICFs chiar si in iernile aspre, fara a reduce rit-mul de lucru! Constrangerile sunt determinate de masura in care temperaturile scazute, nu de regi-mul de turnare si consolidare a structurii din beton armat. Cheltu-ielile de santier pentru incalzire sunt minimizate. Gratie ICFs, sunt deja rezolvate problemele izolarii termice, iar zidu-rile sunt perfect drepte. Astfel, se elimina timpul si manopera necesare pentru efectuarea acestor operatiuni. Last but not least, in timp ce pe santierele clasice lucrarile treneaza (sau chiar se opresc) din cauza conditiilor meteorologice (ploaie, frig), a noroiului sau a altor probleme, constructiile ICF nu sunt afectate in niciun fel de conditiile meteorologice. ALTE INFORMAtII Acest scurt articol nu este sufi-cient de detaliat pentru a raspunde la toate intrebarile ce pot sa apara atunci cand un proiectant se con- frunta pentru prima data cu ICFs. „MANUALUL TEHNIC AL CON-STRUCtIILOR iN SISTEM AMVIC“ [2] este un indreptar pretios. Pentru informatii specifice, cei interesati se pot adresa direct la sediul SC AMVIC SRL, din Bragadiru, ªos. Alexandriei nr. 292 sau pot accesa site-ul firmei: www.amvic.ro. Ca intreaga industrie ICF, si AMVIC Romania recunoaste ca arhitectii si proiectantii contribuie si ei la recunoasterea tot mai larga a acestui sistem revolutionar de con-structii. ªi suntem fericiti pentru ca ne oferiti sansa de a va convinge cat de usoara este proiectarea cu Amvic – cofraje termoizolante din neopor. BIGLIOGRAFIE 1. Paul FORESMAN, „An Intro-duction to Insulated Concrete Forms for Designers”, ICF Builder, February/ March 2008, pag. 37; 2. *** „Manualul tehnic al constructi- ilor in sistem AMVIC”, Bucuresti,2008.  ARACO Conferinta Nationala ARACO 2009 Pentru unii (ARACO de exemplu) proverbul „toamna se numara bobocii“ pare depasit, de seama ce la inceputul acestui an, prin organizarea Conferintei Nationale ARACO (aprilie 2009), proverbul devine „primavara se numara bobocii“. ªi nu-i rau, daca tinem seama ca, de fapt, bobocii apar primavara. O primavara actuala, mai efervescenta fata de multe altele, fie si pentru ca ne-a adus surprize care au mocnit de ani de zile concretizandu-se, in ultima instanta, in cea mai neplacuta criza. in ceea ce priveste ARACO, principalele dificultati majore in pregatirea si realizarea lucrarilor de constructii cu care s-a confruntat in intervalul 2007-2008 au fost: zDesi relativ noua, legislatia de reglementare a achizitiilor publice, OUG nr. 34/2006 cu toate comple-tarile ulterioare, este tot complicata, stufoasa, discriminatorie si permisiva actiunilor pagubitoare avutului public, cu influente negative pentru cei mai multi dintre constructori; zProcesul de licitare a facut posibil accesul la lucrari al unor soci-etati necalificate profesional cu influ-ente asupra calitatii lucrarilor si costului acestora; zConstructorii au fost lipsiti de resurse, atat prin intarzierea platii facturilor pentru lucrarile executate, nedecontarea pe baza actualizarii dinamice a preturilor la principalele resurse cat si prin plata anticipata a TVA la facturare si nu la incasarea productiei realizate; zViabilizarea terenurilor pentru ansambluri rezidentiale nu s-a reali-zat la timp sau deloc; zExproprierile pentru amplasa-rea lucrarilor publice s-au tratat superficial si au creat grave pro-bleme financiare, tehnologice si sociale pentru constructori; zProcedurile si metodologiile de accesare a fondurilor comunitare s-au dovedit inadecvate, influentand direct reprogramarea sau eliminarea lucrarilor si, deci, limitarea portofo-liului de comenzi si, implicit, efectu-area unor cheltuieli de pregatire pagubitoare; 22 zRecalcularea devizelor de lucrari pentru influente directe si clare a constituit in permanenta una dintre cele mai paguboase dificultati pentru constructori in procesul de executie; zªcoala romaneasca nu a reusit sa atraga in sistemul de invatamant preuniversitar elevi pentru calificare prin scoli profesionale; zCriza de personal s-a manifes-tat atat in plan cantitativ cat si cali-tativ, impunand atragerea de personal cu calificare incerta din Turcia si China. Anii 2007 si 2008 precum si trimestrul l din 2009, prin structura de relatii economice, juridice si de cooperare create de noua pozitie in cadrul Comunitatii Europene si a NATO, a impus pentru constructori si pentru ARACO adoptarea unui nou concept de pregatire si realizare a constructiilor. ARACO s-a implicat direct in elaborarea, modificarea, simplifi-carea, armonizarea si completarea cadrului national de reglementare a legislatiei din domeniul con-structiilor-investitiilor. Un obiectiv de referinta in activi-tatea ARACO l-a constituit adop-tarea, modificarea si completarea cadrului national de reglementare a achizitiilor publice. Prin propunerile facute s-a urmarit sa se elimine si sa se imbunatateasca accesul la lucrari al societatilor de constructii, adoptarea unui ghid de ajustare a preturilor pe parcursul executiei lucrarilor, adop-tarea modelului de contract FIDIC, reducerea timpilor intre fazele de incheiere a licitatiilor, simplificarea si eliminarea, chiar, a sistemului de contestare si rezolvare a licitatiilor, blocarea accesului la licitatii al soci-etatilor fara calificarea profesionala pe categorii de lucrari, modificarea legii exproprierii pentru lucrari de utilitate publica s.a. Se poate spune ca procesul de reglementare a achizitiilor publice a fost imbunatatit, reusindu-se ca acest cadru legislativ sa fie mult mai functional, ramanand totusi cu multe disfunctionalitati. zAu continuat si in prima parte a perioadei analizate intarzierile la plata din fonduri publice a lucrarilor executate si facturate. zªi-au facut loc in ansamblul activitatilor de constructii-investitii, cu precadere in domeniul imobiliar, proceduri intermediare care au amplificat preturile lucrarilor si au blocat dezvoltarea in acest domeniu. Sunt abordari speculative care au generat discrepante mari intre pro-fitabilitatile dezvoltatorilor imobiliari si cele ale constructorilor. Acestia din urma nu mai puteau influenta aceasta situatie decat daca ar fi reusit sa devina si investitori in domeniul imobiliar. Axata pe eliminarea, sau cel putin pe limitarea, efectelor negative asupra activitatii de constructii-investitii, generate de diferite pro-bleme de reglementare tehnica si economica, ARACO a actionat pen-tru corectarea acestora si adoptarea unor solutii mai potrivite. zARACO a colaborat cu autori-tatile in domeniu pentru adoptarea unor corectii si completari ale continuare in pagina 24 ® Revista Constructiilor mai 2009 ¬urmare din pagina 22 legislatiei privind achizitiile publi-ce, contractarea lucrarilor dupa modelul FIDIC, ajustarea devi-zelor pe parcursul executiei lucra-rilor in functie de cresterea semnificativa a preturilor pro-duselor pentru constructii. zDatorita insistentelor pe langa ANRMAP, s-a elaborat „Ghidul privind ajustarea valorii situatiilor de lucrari corelat cu rata inflatiei si a cresterii preturilor“; zLa propunerea ARACO, a fost elaborata si insusita de catre autori-tatea in domeniu – MDRL – Hotararea Guvernului privind certifi-carea calificarii profesionale pe cate-gorii de lucrari CAEN a societatilor de constructii. zCa urmare a contestarii dis-functionalitatilor legislatiei privind achizitiile publice si a insistentei unor organisme economice si, cu preca-dere, a ARACO, Guvernul Romaniei a declansat la inceputul anului 2009 actiunea de „Modificare a cadrului national de reglementare a achi-zitiilor publice“. zSunt in curs actiuni la ANRMAP si Departamentul pentru Afaceri Europene pentru promo-varea urgenta a pachetului legislativ privind achizitiile publice, prin care se urmareste mai multa trans-parenta in desfasurarea procesului, reducerea la maximum a duratei lici-tatiilor publice, prin simplificarea documentatiilor de eligibilitate si inlocuirea lor cu certificatele de cali-ficare profesionala a societatilor de constructii, solutionarea operativa a contestatiilor. zS-a intervenit la MFP, MT si MDRL pentru punerea de acord a Ordinului comun nr. 915/2008 privind aprobarea conditiilor gene-rale si speciale de contractare model FIDIC, emis tot la solicitarea ARACO, cu o serie de acte norma-tive romanesti cum ar fi HG nr. 264/2003 privind acordarea avan-surilor, HG nr. 273/1994, care aproba Regulamentele de receptii si HG nr. 766/1997 privind atributiile dirigintilor de santier s.a. zUrmare a insistentelor ACPR si ARACO, Guvernul a infiintat „Grupul interministerial pentru gestionarea absorbtiei fondurilor comunitare“. zin aceeasi perioada si, cu precadere, in ianuarie 2009, fiind cooptata in Grupul de lucru pentru elaborarea „Platformei comune de masuri anticriza“, ARACO a pro-pus, sustinut si reusit adoptarea de catre Guvern a unor masuri care privesc constructorii in domeniul investitiilor-constructiilor. La Conferinta Nationala ARACO participantii au adoptat si o rezolutie care cuprinde in principal masurile de indeplinit in perioada care urmeaza. Astfel, avand in vedere contextul politico-econo-mico-social actual marcat de: zAmplificarea efectelor crizei economice cu potential social corelat cu turbulentele de pe piata energetica; zCapacitatea incerta a atragerii si utilizarii fondurilor comunitare de-dicate Romaniei; zRiscurile majore cu care se confrunta sectorul de constructii in planul finantarii proiectelor; zInsolvabilitatea generata de neincasarea creantelor; zRiscurile pierderii locurilor de munca din sector, ARACO isi asuma rolul de confede-ratie patronala reprezentativa la nivel national si intelege sa isi exercite atributiile specifice astfel: in planul relatiilor cu auto-ritatile de stat (in special Parla-ment, Guvern si Autoritati locale), ARACO isi propune: zNegocierea si promovarea unui Plan de masuri anticriza actualizat care sa acompanieze executia bugetara in 2009, corelat cu noile prognoze macroeconomice asumate de Guvern, in urma semnarii Acordului cu UE si FMI; zPromovarea unor corectii necesare in Legislatia achizitiilor publice, Codul fiscal, Legislatia insolvabilitatii, Codul Muncii, Certifi-carea obligatorie a capabilitatii com-paniilor, Legea 220/2008, Norme la HG 90/2008, organizarea unui mod centralizat de gestiune a investitiilor publice, promovarea centrala si locala a energiilor regenerabile etc. zFinalizarea urgenta a incasarii creantelor aferente anului 2008; zPublicarea urgenta de catre ministerele de resort si autoritatile contractante a resurselor financiare disponibile pentru proiectele in deru-lare si a calendarului licitatiilor care vor fi organizate in 2009; zCrearea unor Comisii la nivel national si regional cu participarea partenerilor sociali care sa monito-rizeze derularea achizitiilor publice; zCrearea unui mecanism de subventionare a dobanzilor de catre stat in proiectele de reabilitare ter-mica pentru creditele acordate autoritatilor locale sau asociatiilor de proprietari, masura care sa implice in acest program si sistemul bancar sau numai CEC; zPromovarea urgenta a legisla-tiei aferente proiectelor de investitii in regim PPP. in planul parteneriatului social se are in vedere: zDezvoltarea parteneriatului social la nivel national si imbunatatirea substantiala a functionarii CES; zConsolidarea ACPR si eficienti-zarea activitatilor acestei aliante; zPromovarea unui Acord social la nivel national adaptat conditiilor de criza din Romania; zConsolidarea parteneriatului social si actualizarea Acordului Social sectorial din ramura de constructii; zDezvoltarea in continuare a entitatilor paritare infiintate in sector (CSC, CMC s.a.m.d.). in planul relatiilor interne ARACO va actiona pentru: zConsolidarea structurilor terito-riale ale asociatiei; zContinuarea promovarii con-ceptului de cluster in regiunile unde acestea nu au fost inca infiintate; zParticiparea la proiecte cu finantare comunitara (FSE, granturi, Leonardo da Vinci etc.) solitar sau in parteneriat national, regional sau comunitar; zOrganizarea de evenimente regionale (Ardeal, Moldova, Dobro-gea, Oltenia, Muntenia), cu partici-parea reprezentantilor autoritatilor locale, ai clasei politice, ai mediului bancar, ai mediului universitar, ai mass-media si ai industriei con-structiilor pentru promovarea directa a solutiilor si serviciilor oferite de ARACO; zContinuarea coagularii tuturor entitatilor cu profil patronal sau pro-fesional din industria constructiilor din Romania. in cadrul Conferintei a avut loc si alegerea organelor conduca-toare a Asociatiei pentru perioada urmatoare. in functia de presedinte al ARACO a fost reales dl. Laurentiu Plosceanu.  24 Revista Constructiilor mai 2009 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 14 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: zProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; zExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; zAntreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele ger-mane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland, practic, capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte produc-tiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de trans-port si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pen-tru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai impor-tanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB ROMaNIA, Foria Romania.  CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021/361.29.24, Fax: 021/361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 26 Revista Constructiilor mai 2009 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz Consideratii privind problematica fondului construit existent drd. ing. Daniela CRaCIUNESCU – I.S.C. Iasi, conf. univ. dr. ing. Gabriela PROCA – Universitatea Tehnica Iasi in Romania, starea tehnica a constructiilor este departe de a fi controlata, in situatia unui deficit de specialisti antrenati in domeniu, a unor resurse financiare limitate precum si a unui cadru legal incomplet. teren amplificate de natura slaba a terenului de fundare. in aceste conditii, expertii tehnici nu trebuie sa se limiteze doar la evaluarea gra-dului de asigurare al structurii, ci vor in cazul constructiilor vechi, cali-tatii indoielnice a materialelor de constructie folosite (caramida si mortar cu rezistente mecanice reduse) i se alatura: alcatuirea con-structiva neconforma normelor actuale de protectie antiseismica, schimbarea de destinatie sau de functionalitate fara a folosi proiecte de specialitate. Dupa 1989, s-au facut chiar modificari structurale fara proiecte de specialitate, modificari a caror influenta asupra comportarii cladirii nu este cunoscuta, con-structiile devenind vulnerabile in cazul unui seism. Conform unui studiu realizat de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite, pana in anul 2020, doar 1,5 din cele 8 mili-oane de case si apartamente din Romania vor mai putea fi locuibile, restul ajungand la sfarsitul ciclului lor de viata. in viziunea specialistilor ONU, un numar semnificativ de blocuri sufera de probleme struc-turale majore, marea majoritate parand sa fie necorespunzator izo-late, provocand un disconfort major si punand in pericol sanatatea si chiar viata locatarilor. intr-un alt studiu realizat de ABMEE Brasov, fondul de locuinte existent in Romania, conform recen-samantului populatiei si locuin-telor din 18 martie 2002, este de 28 4.846.572 cladiri (8.110.407 locuinte), din care in mediul urban 23,5% din cladiri (52,5% din locuinte). O locu-inta medie (fictiva) are o suprafata locuibila de 37,5 m2 si este ocupata de 2,6 persoane. Fata de anul 1992, numarul cladirilor a crescut consi-derabil pe total tara, trei sferturi din aceasta crestere regasindu-se in mediul rural. Ca forma de proprietate, pon-derea locuintelor proprietate privata din totalul fondului de locuinte repre-zinta 97%. Cresterea se datoreaza in primul rand vanzarii locuintelor din fondul locativ de stat, retrocedarii proprietatilor, precum si construirii de noi locuinte. Majoritatea locu-intelor sunt situate in cladiri cu vechi-mea cuprinsa intre 15 si 55 ani, caracterizate prin uzura avansata si printr-un grad redus de izolare termica. in ceea ce priveste constructiile noi, datele oficiale oferite de Institu-tul National de Statistica arata ca in 2005 au fost finalizate 1.163 de locuinte, 80% dintre acestea au parter si unul sau doua etaje. in anul 2008 valorile s-au dublat datorita investitiilor cu capital strain in zona constructiilor de locuinte. in proiectarea, executia si intre-tinerea constructiilor, principala sursa de hazard natural o reprezinta seismul. Cutremurele de pamant se asociaza adesea cu alunecari de efectua analize riguroase ale carac-teristicilor reale ale materialelor din elementele structurale si ale tere-nului de fundare avand in vedere influ-enta factorilor din mediul ambiant asupra loessurilor. Desi varietatea materialelor uti-lizate la realizarea structurilor la noi nu este foarte mare, se impun metode diferentiate de analiza struc-turala, metode care sa urmareasca indeplinirea unor scopuri aparent divergente si anume siguranta, functionalitatea, asigurarea cerin-telor utilizatorului pe de o parte, cos-tul initial pentru realizarea constructiei si cheltuielile de intretinere pe de alta parte. Municipiul Iasi este situat in partea de Nord-Est a Romaniei, in Podisul Moldovei, la o distanta de cca 200 km de principalul focar al seismelor majore, situat in Vrancea. Constructiile de locuit sunt amplasate in proportie de peste 60% pe versanti si de 100% in terenuri slabe de fundare (argila contractila sau teren macroporos din categoria loessurilor). Amplasamentele pe lunca Bahluiului sau chiar pe fosta albie, pe teren de fundare argila con-tractila sau pe versanti, pe loess sensibil la umezire, asociate cu fenomene de alunecari de teren sau de umezire a zonei de fundare continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor mai 2009 Noi capacitati de productie la AZUR AZUR S.A. a inaugurat recent cea mai mare linie tehnologica din Europa de Est pentru fabricarea produselor pe baza de apa. Este vorba despre vopsele lavabile pentru interior si exte-rior, tencuieli, grund de amorsare si mozaic, produse pe noua linie automata, in cantitati foarte mari, cu respectarea tuturor cerintelor legis-latiei de mediu. Noua linie tehnologica se compune din: instalatia pentru vopsele lavabile din gamele: ROUA, EVRIKA si EDIL, cu o capacitate de 9.000 tone pe an, instalatia de tencuieli sintetice din gama QTEK, cu o capacitate de 5.000 tone pe an, instalatia pentru grundul de amorsare, cu capacitate de 5.000 tone pe an si instalatia pentru pro-ductia de tencuiala de soclu. „Costul noii investitii de la AZUR s-a ridicat la peste 4 milioane de euro“, dupa cum ne-a declarat dl. inginer Zoltan JAKAB – director general al societatii. Hotararea patronatului si a Consiliului de Administratie de a realiza aceasta investitie se datoreaza cresterii cererii, materializata in dublarea in ultimii trei ani a vanzarilor de produse AZUR pe baza de apa. AZUR se afla pe piata acestor pro-duse de peste 15 ani, iar in 2006 a lansat brandul profesional QTEK. Programul de investitii de la AZUR a fost strans legat de dinamica pietei constructiilor, de necesitatea impusa de mediul concurential de a produce cu costuri cat mai mici si, mai ales, de politica societatii, axata pe mentinerea unei calitati constante la cei mai inalti parametri. in acest fel AZUR se simte mai aproape de cerintele si nevoile clientilor sai, oferind prompt pro-duse de inalta calitate, la un pret avantajos.  ¬urmare din pagina 28 urmare a intretinerii precare a insta- jgheaburi si burlane lipsa sau istoric reprezentative pentru oras, latiilor de apa si canalizare, sau a defectuoasei sistematizari din jurul constructiilor, constituie surse majore de risc privind stabilitatea generala a constructiilor. Se mai pot adauga factori mai putin studiati: modificarea nivelului panzei freatice, influenta panzei de apa freatica asupra fun-datiilor, amplasamentul constructiilor in zona drenurilor dezafectate sau neintretinute, efectul vibratiilor gene-rate de traficul intens de pe strazile orasului. in ultimele doua secole, con-structiile orasului au fost afectate de numeroase seisme (1802, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990) care le-au slabit rezistenta si stabilitatea. Lipsa sau calitatea precara a lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale fondului construit exis-tent (remediere sau inlocuire la timp a lucrarilor/instalatiilor defecte: ali-mentare cu apa, canalizare, incalzire, defecte, repararea trotuarelor) deter-mina o crestere a vulnerabilitatii structurilor, indiferent de vechime, in cazul unui eventual seism important. Din constatarile facute de Inspectoratul in Constructii Iasi relativ la desfasurarea activitatilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor a rezultat necesitatea rezolvarii unor probleme majore la nivel urban pentru diminuarea efec-telor ce se pot produce in cazul unui cutremur de pamant prin avarierea unor constructii vulnerabile, cu grad redus de siguranta. La nivelul anului 2000 in municipiul Iasi erau experti-zate doar 258 de blocuri cu regim de inaltime P+4E, construite in peri-oada 1960 – 1977, situate in carti-erele Cantemir, ªoseaua Nationala, Tatarasi, 24% dintre acestea fiind incadrate de experti in urgenta U1. S-a recomandat expertizarea si a inceput sau continua, dupa caz, con-solidarea unor constructii monument cladiri spitalicesti de importanta vitala care trebuie sa ramana in functiune si post seism, spatii de inva-tamant, constructii de patrimoniu. Se acorda, totusi, foarte putina impor-tanta stabilirii starii tehnice reale a fondului construit existent. Pentru mentinerea unor conditii acceptabile de trai si a unei identitati pe termen lung a orasului, este necesara for-mularea de politici urbane bazate pe intretinerea constructiilor prin consti-entizarea proprietarilor asupra respon-sabilitatilor pe care le au referitor la intretinerea imobilelor. O dezvoltare urbana responsa-bila este rezultatul combinatiei dintre conservarea, renovarea/reabilitarea si managementul activitatilor urbane. Se considera necesara accep-tarea realitatii si anume ca exista riscul avarierii constructiilor la un eventual seism si ca, la nivelul cunostintelor actuale, este imposi- bila eliminarea acestui risc.  Membrana bentonitica pentru hidroizolatii Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizo-latii, format dintr-un geotextil rezistent si 4,88 kg de bentonita de sodiu pe metru patrat. Bentonita sodica, cu permeabilitate redusa, este incapsulata intre un strat de geotextil tesut si unul netesut. Un proces de intertesere uneste geotextilele formand un compozit puternic care acopera bentonita, prote-jand-o impotriva conditiilor de mediu si a deteriorarilor asoci-ate constructiei. Odata umplut, Voltex® se hidrateaza si formeaza o membrana monolitica hidroizolanta. Voltex® nu contine COV (Compusi Organici Volatili) si poate fi aplicat pe betonul proaspat in aproape orice conditii meteorologice, dovedindu-se eficient in proiecte noi sau de remediere a hidroizolatiei oriunde pe glob. Voltex® functioneaza prin formarea unei membrane cu permeabilitate redusa la contactul cu apa. Cand este udata, bentonita neincapsulata poate sa isi mareasca cu pana la 15 ori volumul ei uscat. Cand este incapsulata sub presiune, cresterea este controlata, formand o membrana imperme-abila hidroizolanta. Actiunea de umflare a Volclay poate sigila micile crapaturi ale betonului cauzate de terenul de fundare, contractia betonului sau actiunea seismica; probleme ce nu pot fi controlate in mod normal. Voltex® formeaza o legatura mecanica puternica cu betonul atunci cand fibrele geotextilelor sunt incapsulate in suprafata betonului turnat. AVANTAJE zBARIERa PENTRU APa, VAPORI ªI GAZE zAUTO SIGILARE ªI REPARARE zELIMINa INFILTRAtIILE DE APa zAVANTAJOS ECONOMIC zINSTALARE iN ORICE CONDItII CLIMATERICE zAPLICARE RAPIDa / UªOARa zFORMARE FLEXIBILa / UªOARa zASPRU / DURABIL zPREGaTIRE MINIMa zNU NECESITa ªAPa DE EGALIZARE zFaRa AMORSE / ADEZIVI zFaRa PLaCI DE PROTECtIE zSISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE A „PROPRIETatII DELIMITATE“ APLICAtII Voltex® este proiectat pentru suprafete de fundare subte-rane verticale si orizontale. Aplicatiile uzuale includ pereti din beton in contact cu pamantul, acoperisuri cu pamant, placi structurale, tuneluri si elemente de fundatie in contact cu pamantul. Aplicatiile includ piloti secanti si continui, pereti subtiri si pereti de sustinere. Aplicatiile pot viza structuri sub presiune hidrostatica continua sau intermitenta. Atunci cand exista apa subterana contaminata sau bogata in saruri, folositi Voltex CR cu bentonita de sodiu rezistenta la conta-minari. Voltex CR rezista in conditii de contaminare la nivel inalt cu: nitrati, fosfati, cloruri, sulfati, var si solventi organici. LUCRaRI DE PREGaTIRE A SUBSTRATULUI Substratul trebuie sa fie neted si compactat la o valoare a Proctor Modificat de 85%. Suprafetele de beton trebuie sa fie fara goluri sau proeminente. Iregularitatile suprafetei trebuie sa fie indepartate inaintea instalarii. Porii si alte goluri ale betonului trebuie sa fie umplute cu mortar sau Bentoseal, iar gaurile de la bolturi trebuie sa fie umplute cu un mortar adecvat, noncontractil. 32 Fig. 1: Impermeabilizare fundatii Revista Constructiilor mai 2009 Fig. 2: Impermeabilizare piloti secanti Va prezentam alaturat cateva solutii tehnice pentru unele aplicatii: Fig. 1 – impermeabilizare fundatii, Fig. 2 – imper-meabilizare piloti secanti si Fig. 3 – impermeabilizare pene-trari conducte. ACCESORII zBENTOSEAL® – compus patentat pe baza de ben-tonita sodica in varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca si mastic de etansare in jurul penetratiilor si colturilor; zVOLCLAY GRANULES® – bentonita pura Volclay sub forma de granule, utilizata pentru a detalia zonele critice care pot necesita protectie suplimentara Volclay; zWATERSTOP RX101® – banda de impermeabilizare a rosturilor fara miscare, pe baza de bentonita; Oricare ar fi tipul de etansare care trebuie sa fie execu-tat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie oferindu-va consultanta tehnica.  Revista Constructiilor mai 2009 Fig. 3: Impermeabilizare penetrari conducte 33 ADEKA ULTRA SEAL profil expandabil in contact cu apa ADEKA ULTRA SEAL este o banda profilata cu dilatare volumetrica pe baza de cauciuc natural. Benzile Adeka Utra Seal (foto 1) sunt folosite pentru izolarea permanenta a ros-turilor, impotriva infiltratiilor sau scurgerilor de apa. Foto 1 Materialele izolatoare ADEKA se Capacitatea de elasticitate ridi-cata a profilului ADEKA este menti- dilateaza in contact cu apa. Pre- siunea exercitata (datorita interac- nuta chiar si la temperaturi sub 0 0C. ADEKA este rezistenta la diferite tiunii cu apa) pe suprafata rostului, substante chimice agresive iar, garanteaza oprirea eficienta a scurgerilor de apa. Atata timp cat datorita componentelor naturale, este un produs ecologic. profilul este in contact cu apa, pre- Domeniile tipice de aplicare siunea exercitata pe suprafata rostului ADEKA ULTRA SEAL: Constructii civile si/sau indus- ramane constanta. Datorita elasticitatii triale: parcari subterane, platforme z exceptionale a cauciucului natural, ADEKA se adapteaza oricarei miscari de beton, silozuri, constructii indus-aceeasi capacitate de hidroizolare. e zTuneluri: cai ferate subterane, triale, bazine de apa etc.; a rostului, in timp ce mentin treceri subterane, segmente de Datorita cauciucului natural aflat tuneluri; Inginerie subterana placi in compozitie, componentele hidro- pardoseala, table metalice, : arbori, z filice ale produsului ADEKA nu se pierd nici dupa o perioada mai diafragme; Lucra i de canalizare: lucrari indelungata. Aceasta a caracteristica canalizare, r tevi canalizare, rezer- z permite ca ADEKA s fie produsul voare, conducte tevi; ideal pentru a fi aplicat in locuri unde zRetele electrice: centrale elec- nivelul apei este variabil. trice, baraje; Tabelul 1: Tipuri de produse si dimensiunile disponibile 34 Foto 2 zFacilitati portuare: valve, con-structii de canale etc. ADEKA ULTRA SEAL se aplica usor si rapid (foto 2). zProfilul de etansare se aplica pe mijlocul rostului de lucru: trebuie sa ne asiguram ca ambele laturi ale profilului sunt acoperite cu cel putin 10 cm de beton. zSuprafete umede sau cu ine-galitati: se aplica adezivul cu cres-tere volumica Adeka Ultra Seal P-201 pe suprafata curatata a rostu-lui, pe toata lungimea profilului care urmeaza a fi fixat. Apoi, profilul se va presa pe P-201 aplicat. Turnarea betonului poate fi inceputa cel mai devreme dupa 24 ore, dupa uscarea adezivului P-201. zSuprafete uscate, netede: se aplica adezivul ITEC ULTRA BOND pe suprafata rostului, respectiv pe o parte a profilului. Dupa scurt timp profilurile se vor fixa si presa pe rost. Betonul poate fi turnat imediat dupa acest procedeu. zColturi: profilurile rosturilor de legare trebuie sa fie la cel putin 5 cm distanta unul de celalalt. zLipiti rosturile (imbinarile) pro-filurilor cu Adeka Utra Seal P-201. Revista Constructiilor mai 2009 Va prezentam mai jos modalitatile de aplicare a profilurilor expandabile. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati fisele tehnice ale produselor si/sau sa ne contactati.  APLICAREA PROFILURILOR EXPANDABILE - ROST DE LUCRU APLICAREA PROFILURILOR EXPANDABILE – INSTALAtII CONDUCTE Aplicati adezivul contact in mod uniform cu pensula (pentru tevi cu Ø > 40 cm aplicati adezivul pe profilul expan-dabil – KMU-2010 – iar pentru tevi cu Ø < 40 cm aplicati adezivul pe profilul expandabil – KMU-2005. Lasati adezivul la aer, pana cand acesta nu mai adera la atingere. Fixati si apasati banda expandabila pe suprafata. Asigurati-va ca pro-filul expandabil adera in mod corespunzator pe suprafata. Umpleti bresa intre profil si suprafata cu pasta de etansare. APLICAREA PROFILURILOR EXPANDABILE - iMBINaRI Dupa aplicarea primei benzi profil, pasta de etansare trebuie aplicata pe partea laterala a pro-filului pe toata lungimea zonei de imbinare. Al doilea profil expandabil trebuie aplicat si fixat langa celalalt. Partile de imbinare a profilului expandabil tre-buie izolate cu pasta de etansare. Orice bresa intre profilurile expandabile trebuie izolata cu pasta de etansare. Suprafete Suprafete nivelate/uscate denivelate/umede Aplicati uniform ade- Aplicati uniform pasta zivul l contact (tip care nu de etansare (Ø al pastei suprafata, cu pensula; Banda expandabila suprafata profilului expan- suprafata, s pana scand dizo va cauciucul) pe cel putin 1 cm); Aplicati adeziv pe se va fixa i apa a pe dabil (KMU-2010); Lasati adezivul la apar urme de adeziv; aer, pana cand acesta nu Asigurati-va ca pro-mai adera la atingere, apoi filul expandabil adera in fixati si apasati banda ex- mod corespunzator pe pandabila pe suprafata; suprafata; Ump eti bresa, intre filul expandabilaaderarin profil si l suprafata, cu suprafata; pasta de etansare. Asigurati-v ca p o- mod corespunzator pe Umpleti bresa, intre profil si suprafata, cu pasta de etansare. Cine coordoneaza sectorul constructii? Dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN, Presedintele Comisiei Nationale „Comportarea in situ a constructiilor“ Ireversibil cum il stim, timpul devine neiertator, in special in domeniul constructiilor unde gravitatea si calitatea sunt puncte de bolta in realizarea oricarei investitii. Pentru a se reusi un asemenea deziderat, conceptia si organizarea conteaza hotarator. De aici si nevoia unui cadru cat mai bine organizat de desfasurarea a tuturor etapelor: de la proiectare pana la executia si punerea in exploatare a oricarui obiectiv construit. Organizarea trebuie sa aiba, cum se spune, un… cap si o desfasurare de activitati capabile sa asigure calitatea si eficienta atat de necesare pe o piata concurentiala acerba. Ori, ceea ce se intampla de ani buni in sectorul de constructii lasa sa se vada lucrul la intamplare, in virtutea inspiratiei si experientei realizatorilor de investitii. Redactia Am profitat de campania elec-torala pentru alegerile parlamentare de anul trecut pentru a lansa un apel partidelor politice si unor ziare cen-trale prin care atrageam atentia asupra necesitatii prezervarii fondului construit existent ca principala si cea mai de seama bogatie a cetatenilor acestei tari. Dupa castigarea alegerilor de catre cele doua mari partide PD-L si PSD-PC si formarea noului guvern, m-am adresat din nou presedintelui tarii dl. Traian Basescu, primului ministru dl. Emil Boc, presedintelui Senatului dl. Mircea Geoana, pre-sedintelui Camerei Deputatilor d-na Roberta Anastase, ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei dl. Vasile Blaga, secretarului de stat dl. Razvan Murgeanu, ca si senato-rilor si deputatilor de profesie ingineri constructori nou alesi in Parlament, carora le-am propus: 1. inlocuirea legii nr.10/1995 „privind calitatea in constructii“ cu o alta lege „privind activitatile din con-structii“, mai bine adaptata realita-tilor actuale; 36 2. Legalizarea si oficializarea ocupatiei „monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“ prin inscrierea acesteia in CAEN si in nomencla-torul ocupatiilor din Romania; 3. Descentralizarea controlului public de stat in constructii, prin trecerea principalelor atributii ale Inspectoratului de Stat in Constructii la autoritatile administrative locale, direct interesate si responsabile in fata comunitatilor lor, sub aspectul comportarii constructiilor existente din punct de vedere al securitatii si calitatii vietii; 4. Recunoasterea unor drepturi legitime ale profesiei de constructor si ale asociatiilor profesionale ale inginerilor constructori, precum par-ticiparea la elaborarea reglemen-tarilor si atestarea competentei profesionale. La primul demers nu a reactionat nici unul dintre partidele mari anta-mate si nici ziarele nu au considerat necesara adoptarea vreunei atitudini. La al doilea au raspuns pana in prezent presedintele Senatului dl. Mircea Geoana, presedintele Comisiei Administratia Publica, Organizarea Teritoriului si Protectia Mediului dl. senator Petru Filip si responsabilul cu relatiile publice din secretariatul Guvernului. in rest, mai asteptam. A existat odata un „Minister al Constructiilor“, conectat cand cu economia forestiera, cand cu con-structiile industriale, cand cu trans-porturile si turismul, dar care, prin denumire macar, scotea in evidenta preocuparea guvernului pentru sec-torul constructiilor. Ori, constructiile alcatuiesc infra-structura tuturor activitatilor umane, oricat de spirituale si eterice ar parea acestea. Constructiile ofera adapost si suport, dar, in acelasi timp, exprima creativitatea unui popor, materializarea aspiratiilor sale spre frumos, spre trainic, spre continuare in pagina 38 ® Revista Constructiilor mai 2009 Tehnologie de injectare cu rasini sintetice URETEK Tehnologia Uretek a fost conceputa pentru consolidarea tasarilor de cladiri, drumuri, culee de pod si pentru stabilizarea terenurilor de fundare, atunci cand cauzele degradarilor sunt greselile de executie sau pierderea capacitatii portante a respectivelor terenuri. Cu ajutorul tehnologiei de injectare Uretek se pot remedia tasarile neuniforme ale constructiilor, fara sa fie nevoie de interventii majore de consolidare structurala si demolari pentru acces la anumite procedee de consolidare. Stabilizarea sau chiar ridicarea (aducerea in pozitia initiala la nivel) constructiilor deteriorate se controleaza in permanenta pe parcursul injectarii si poate fi oprita in orice moment daca este necesar. DEGRADaRILE CONSTRUCtIILOR Din analizarea si cercetarea f surilor in ansamblul con- structiei se obtin informatii foarte iimportante despre modul sau tipul de tasare survenit in timp. Evolutia degradarilor prezente, ma ales pe elemen e structurale ver icale – pereti portanti i sau despartitori –, tdar si deformareat placilor de pardoseala ne ofera informatii importante referitoare la formarea fisurilor si evolutia lor dinamica. Desigur, la evalu- area degradarilor din tasari trebuie luate in considerare conceptia structurala t a constructiei, t materialele folosite, precum si starea cons ructiei din punc ul de vedere al rezis- tentei si stabilitatii. co in cazul unor tasari ale terenului de fundare, structurile nstructiilor au o anumita capacitate de deformare fizica, deformare care nu afecteaza ansamblul con- structiei. Daca, insa, tasarile conduc la trecerea peste limita maxima de deformare a elementelor structurale afectate, acestea, nu-si mai pot texercita rolul lor de r rezis- tenta. Ca urmare elementele s ructurale se deterio eaza, apar fisurile si deformarile fizice extreme. main prima faza, deteriorarile apar in punctele considerate i slabe din punct de vedere al rezistentei; dupa o anu- mita perioada de timp, se extind in restul elementelor zonei afectate, fiind posibila ast el degradarea to ala a constructiei. Structura constructiei fse remediaza printstabi- lizarea si imbunatatirea terenului de fundare, prin elimi- narea cauzelor tasarilor, dar si prin lucrari de consolidare si renovare la elementele de constructie afectate. Foarte des se intampla ca tasarile sa survina treptat, intr-o perioada lunga de timp, ca urmare a degradarii lente a terenu- lui de fundare. Deteriorarile pe una dintre partile constructiei pot fi cauzate de implicarea unor tensiuni globale suplimentare, provenite din tasarile unei alte parti ale aceleiasi constructii. Pentru a preveni degradarile ulterioare si mai grave, dupa descoperirea unor deteriorari sau ifisuri la partea de infrastruc- tura a constructiei, este indicata nterventia imediata. INJECTAREA URETEK Tehnologia Uretek poate fi folosita pentru aproape toate tipurile de terenuri de fundare. Cazuri extreme prezinta solurile cu continut de materiale organice, care sunt foarte compresibile. Aceeasi tehnologie se poate aplica si in cazul acestor soluri, insa trebuie luate si alte masuri de interventie. Pentru solurile argiloase si foarte plastice, in majoritatea cazurilor trebuie facut un studiu geotehnic mai amanuntit ca sa se poata prevedea eventualele tasari suplimentare sau expansiuni ale terenului de fundare. La constructiile foarte deteriorate sunt necesare si interventii clasice de consoli- dare structurala. in cazul interventiilor majore (de ordinul centimetrilor) de ridicare la nivel a constructiei prin tehnologia Uretek, trebuie realizata o expertiza structurala (calcul static si stabilitate) de catre o persoana autorizata, pentru a se putea lua in calcul caracteristicile elementelor de con-structie, masura prin care se evita alte degradari ale constructiei. Pentru aglomerarea solurilor, de exemplu, se poate folosi tehnologia de injectare cu Uretek Deep-Injections cu aplicatie de la case familiale pana la cladiri industriale. Tehnologia asigura o executare rapida si curata a lucrarilor si nu necesita demolare sau interventie fizica. Se pot rea-liza lucrari pana la adancimi de 7 metri. Produsul poate fi folosit cu succes la stabilizarea sau ridicarea pardoselilor, in cazul supraetajarilor, precum si la umplerea golurilor din terenul de fundare. Durabilitatea pe un timp indelungat a lucrarilor executate este asigurata de performantele ridicate ale tehnologiei URETEK care garanteaza consolidarea terenului de fundare. Acest lucru poate fi verificat si confirmat prin penetrarea dinamica a solului.  ¬urmare din pagina 36 maret, dar, mai ales, spre util. Utili- „constructii“, respectiv „Directia in constructii drept o componenta a tatea constructiilor reprezinta princi-pala lor calitate, ce se manifesta in cursul exploatarii lor si care consta in satisfacerea cerintelor beneficia-rilor de siguranta, confort si economie. in felul acesta, aptitudinea pentru exploatare a constructiilor constituie calitatea globala a acestora, realizarea si mentinerea ei fiind scopul principal al tuturor activitatilor din domeniu: cercetare, proiectare, executie, invatamant, asistenta, consultanta, reglementare, control s.a. Constructiile sunt peste tot si se prezinta sub o diversitate de forme la fel de mare precum sunt pre-ocuparile si aspiratiile umane. ªi, cu toate acestea, toate constructiile, fie ele civile, industriale, agro-tehnice, hidrotehnice, energetice, miniere, cai de comunicatii si transport, edilitare, militare, sub-terane si supraterane etc. au in comun cateva trasaturi si anume: materialitatea, alcatuirea con-structiva, destinatia functionala, echiparea si locatia. Aceste caracteristici comune le leaga si, in acelasi timp, le diferenti-aza, permitand diversificarea lor. Cunoasterea si intelegerea acestor trasaturi caracteristice ne permit sa concepem si sa realizam constructii de toate felurile, care, prin perfor-mantele lor de comportament, sa fie apte pentru exploatare daca acestea satisfac conditiile de utilitate legate de destinatia lor functionala. Normala s-ar parea a fi situatia in care progresul si dezvoltarea in domeniul constructiilor, cel putin al principiilor de proiectare si exe-cutie comune tuturor, sa fie coor-donate de o organizatie distincta, puternic sustinuta de guvernul numit de alesii poporului. Ori, in organizarea actualului Minister al Dezvoltarii Regionale si Locuintei exista vreo 30 de directii, dintre care doar trei se ocupa de Generala Constructii Locuinte si Reabilitare Termica“ si „Directia Generala Tehnica de Constructii“ cu o „Directie de Reglementari in Constructii“. Credeti ca este de ajuns pentru a stabili politicile statului pentru imensa diversitate de constructii existente si care se realizeaza continuu? Guvernul si-a propus si, pe drept cuvant, sa investeasca masiv in infrastructura tarii. Corect! Dar cu fondul construit existent mostenit si cu cel pe cale de creare, cum ramane? Cine si, mai ales, cum sa pastreze aceasta avere uriasa a poporului nostru? Constructiile, ca tot ce este pamantean, se nasc, cresc, imbatra-nesc si mor. Dar durata lor de exis-tenta si, mai ales, de exploatare utila este legata de modul cum stim noi sa le concepem, sa le proiectam, sa le executam si sa le utilizam, dar si sa le intretinem, sa le reparam, sa le renovam si sa le restructuram la nevoie. Ca sa asiguram mentenanta si reabilitarea constructiilor de orice fel, trebuie sa le urmarim com-portarea in situ, sa le evaluam starea tehnica si functionala in mod corect si responsabil. Aceasta monitorizare a comportarii in situ a constructiilor nu este insa o operatie simpla, la indemana oricui. in functie de complexitatea struc-turala a constructiei, de conditiile de amplasament, de destinatia func-tionala se cere si o graduare a cali-ficarii si a competentei celor implicati in aceasta activitate. Una este sa monitorizezi o cladire si alta este sa monitorizezi un baraj hidrotehnic, un tunel, un pod, o sosea etc. in prezent, activitatea de urma-rire a comportarii in situ a construc-tiilor si de interventii asupra acestora, de altfel stipulata de actu-ala lege nr.10/1995 privind calitatea sistemului calitatii in constructii, este practicata in unele sectoare precum barajele hidrotehnice, centrale termo si nuclearo-electrice, drumuri, poduri, cai ferate, fara insa ca aceste ocu-patii sa fie reglementate oficial, legal. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si-a propus sa se ocupe de cladirile de locuit si de reabi-litarea lor termica; foarte bine, de locuinte au nevoie toti oamenii din tara noastra. Dar de celelalte cate-gorii de constructii cine se ocupa? Zilnic se prezinta in mass-media stiri despre cladiri de scoli, spitale, cinematografe, teatre, muzee si altele aflate in stare grava de degradare, la care cad acope-risuri, tavane, aticuri, copertine omorand oameni. Zilnic apar in mass-media stiri privind drumuri si sosele desfundate, pline de gropi si alte deteriorari, privind poduri si podete luate de ape, privind diguri erodate si sparte etc. etc. Cutremurul din 1977 a daramat multe constructii degradate ante-rior din cauza conditiilor vitrege de exploatare, dar si a neglijentei si nepasarii in monitorizarea comportarii. Reabilitarea termica este bene-fica sub aspectul efectelor sale privind confortul termic si economia de energie, dar nici reabilitarea structurala a constructiilor degradate sau avariate nu ar trebui neglijata, deoarece ea recreeaza siguranta in ceea ce priveste viata, sanatatea si integritatea corporala a ocupantilor. ªi parca acestea sunt mai impor-tante pentru oameni decat confortul termic. Asa ca, ar trebui ca autoritatea care coordoneaza progresul si dez-voltarea in sectorul constructii sa se gandeasca la toate aceste aspecte si sa actioneze in consecinta. Dar, cine coordoneaza sectorul constructii?  38 Revista Constructiilor mai 2009 Implementarea si certificarea unui sistem integrat de management impreuna cu certificarea „CE“ faciliteaza cresterea increderii intre partenerii de afaceri drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ AEROQ, ca organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemelor de management si a confor-mitatii produselor si organism notificat pe Directiva Produse pentru Constructii se alatura, prin inter-mediul Revistei Constructiilor, demersului de a promova schimburile economice, sociale si culturale dintre Romania si alte tari. in acest numar al revistei propunem cititorilor un subiect foarte actual: „implementarea si certificarea unui Sistem Integrat de Management impreuna cu certificarea CE“, subiect care a fost, este si va fi in continuare o provocare. Organizatiile care doresc sa se integreze in efortul general de promovare a unui parteneriat intre oamenii de afaceri din tari diferite au multe interese comune, printre care si acelea de a: zimbunatati competitivitatea si dezvoltarea durabila pe plan regional si european prin promovarea unei politici europene a calitatii; zfacilita schimbul de informatii, cunostinte si expe-riente, inclusiv cele legate de sistemele de management; zconsidera calitatea, ca fiind in serviciul societatii in ansamblul ei, ca element de baza al unei politici de imbunatatire a performantei economice, pentru a face fata noilor provocari ale globalizarii. Oamenii de afaceri pot contribui la dezvoltarea schimburilor economice, sociale, culturale si prin pro-movarea tehnicilor si conceptelor legate de sistemele integrate de management impreuna cu certificarea CE, operand cu obiective comune legate de progresul si dez-voltarea relatiilor dintre ele. AFACERILE ªI SISTEMELE DE MANAGEMENT in majoritatea cazurilor, oamenii de afaceri reprezinta managementul la cel mai inalt nivel al unei organizatii, care o orienteaza si o controleaza. Aceasta trebuie sa se bazeze pe un sistem de management prin care se sta-bilesc: politica, obiectivele si actiunile de indeplinire a acestora. Un Sistem de Management al Calitatii impreuna cu certificarea CE presupune activitati coordonate pentru a orienta si controla organizatia, in ceea ce priveste cali-tatea si conformitatea produsului fata de un standard armonizat. Acesta este instrumentul principal al mana-gementului la cel mai inalt nivel, prin care se urmareste imbunatatirea continua a activitatilor pentru a furniza increderea necesara in interiorul organizatiei si clientilor sai ca produsele si serviciile furnizate indeplinesc in mod consecvent cerintele, inclusiv cele reglementate ca aplicabile. 40 in relatiile de afaceri, este necesar sa demonstram ca organizatiile sunt conduse si functioneaza cu „suc-ces“, ca acestea sunt coordonate si controlate intr-un mod sistematic si transparent. Putem demonstra acest „succes“ mai ales prin implementarea, mentinerea si certificarea, de catre o terta parte (organismul de certifi-care acreditat), a conformitatii produselor (certificat CE) si a unui Sistem Integrat de Management (ca parte a managementului) proiectat pentru imbunatatirea con-tinua a performantei, luand in considerare necesitatile tuturor partilor interesate, partenerii de afaceri fiind una dintre ele. Certificarea sistemelor integrate de management, a conformitatii produselor si/sau serviciilor a devenit o necesitate pentru organizatiile care furnizeaza produse si servicii, intr-un mediu concurential, in concordanta cu cerintele pietei. Conformitatea produselor/serviciilor reprezinta gradul de utilitate a acestora si masura prin care, prin ansamblul performantelor lor tehnice si eco-nomice, satisfac nevoia pentru care au fost create fara a fi afectate mediul inconjurator, sanatatea si securitatea ocupationala. Aprecierea conformitatii produselor/serviciilor are in vedere ansamblul caracteristicilor definitorii cum sunt performantele tehnice, economice, ergonomice, este-tice, de disponibilitate si este confirmata prin Certificate de conformitate CE, Declaratii de conformitate CE si/sau buletine cu rezultatele analizelor. Pe masura ce pro-ductia de produse si servicii s-a diversificat foarte mult, a aparut necesitatea unei noi practici privind confirmarea conformitatii si anume certificarea de catre o terta parte, independenta de furnizor si utilizator, fapt care gene-reaza o mai mare incredere in performantele asteptate ale produselor/serviciilor. in fapt, certificarea conformitatii CE este un proces (cu date de intrare si iesire, cu actiuni de monitorizare, planificate etc.) prin care o terta parte (organismul de certificare notificat) emite un certificat de conformitate pe continuare in pagina 42 ® Revista Constructiilor mai 2009 LAFARGE CIMENT (ROMaNIA) SA Hoghiz, Medgidia, Tg. Jiu AMVIC SA Bragadiru LASSELSBERGER SA Bucuresti SAINT GOBAIN ISOVER ROMaNIASRL- Ploiesti LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Bucuresti BEGAMINERALE INDUSTRIALE SA- Aghiresu I.M.I. SA Baia Mare BENYALEX SRL Negresti-Oas PRECON SA Jilava IMSAT SA Bucuresti OYL COMPANY SRL Slobozia PRODEXIMP SRL Satu Mare TUPAL HP IMPEX SRL Bucuresti TERRAMOLD CONSTRUCT SRL Iasi LAFARGE AGHIREª SA Aghires CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti RECON ªI DOJE SRL Bucuresti FORETIS SA Bucuresti MACON SA Republica Moldova SANEX SA Cluj-Napoca AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti MECHEL CaMPIATURZII SA Campia Turzii PROIMSAT SRL Ramnicu Valcea ¬urmare din pagina 40 baza regulilor unui sistem de certificare, certificat care confirma cu un grad suficient de incredere ca un sistem de management are ca referinta un standard din seria ISO, iar un produs corespunzator identificat este con-form cu un standard armonizat. Certificarea conformitatii produselor poate fi un act voluntar (deci nereglementat) sau obligatoriu in dome-niile reglementate prin Legea 608/2001 care nomina-lizeaza domeniile reglementate prin Directive la nivel European. Pentru domeniul voluntar certificarea confor-mitatii este efectuata de catre organisme acreditate la nivel national si/sau la nivel European/International. Pentru domeniul reglementat este necesar ca organis-mele acreditate sa fie recunoscute si desemnate, con-form unei proceduri stabilita prin lege la nivel national si european. Certificarea conformitatii unui sistem integrat de management este in general un act voluntar care are ca referinta un standard emis de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) sau alte standarde recunoscute si acceptate de partile implicate. Indiferent de tip, certificarea conformitatii genereaza incredere atat in sistemul de management aplicat cat si in calitatea produselor/serviciilor in cauza, situatie in care se asigura un avantaj comercial contribuind la: pro-movarea produselor/serviciilor, eliminarea incercarilor multiple si costisitoare, inlaturarea barierelor tehnice din calea comercializarii libere a produselor si serviciilor in conditiile armonizarii procedurilor de certificare si uti-lizarii de referentiale identice sau comparabile. Organizatiile care doresc sa-si certifice numai confor-mitatea produselor sunt obligate sa documenteze, aplice si sa mentina cel putin acele elemente ale unui sistem de management aplicabile ciclului de viata al produsului. Prin urmare, certificarea unui sistem integrat de manage-ment are principalul atu, si anume cresterea increderii clientilor in calitatea produselor/serviciilor. Aceasta incredere este generata si asigurata prin faptul ca organizatiile care au un Sistem de Manage-ment certificat intreprind actiuni cu un impact deosebit asupra calitatii produselor/serviciilor, si anume: 1. Stabilesc, documenteaza si aplica o politica a cali-tatii si planifica realizarea unor obiective ale calitatii cu tinte si scopuri pe care trebuie sa le realizeze in diferite domenii: tehnic, economic, resurse, protectia mediului, responsabilitate sociala etc. 2. Documentarea, implementarea si mentinerea SM necesita o serie de documente (Manualul SM, proceduri, alte documente de planificare, operare, control, dia-grame de proces, diagrame de flux, planuri ale calitatii, inregistrari) prin care este monitorizat si tinut sub control sistemul. 3. Principiul „Abordarea bazata pe proces“ este o parte componenta a SM care implica identificarea, intelegerea si conducerea sistemului de procese din organizatie, care contribuie la eficacitatea si eficienta acestora in indeplinirea obiectivelor legate de calitate. Aceasta abordare conduce la realizarea calitatii dorite prin actiuni cum ar fi: zdefinirea procesului pentru a ajunge la rezultatul dorit; zidentificarea si masurarea datelor de intrare si a datelor de iesire ale procesului; zidentificarea interfetelor procesului cu functiile organizatiei; 42 zevaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si impactului procesului asupra clientilor, furnizorilor si a altor parti implicate in proces; zstabilirea clara a responsabilitatilor, autoritatii si abilitatii pentru conducerea procesului; zidentificarea clientilor, furnizorilor si a altor parti implicate, interne si externe; zproiectarea proceselor, luand in considerare etapele procesului, activitatile, fluxul, masurile de con-trol, necesitatile de pregatire, echipamente, metode, informatii si alte resurse. 4. Stabilirea de masuri pentru a demonstra aplicarea unui principiu al managementului calitatii, si anume ori-entarea catre client, care implica: zcunoasterea si intelegerea cerintelor si asteptarilor clientilor; zcunoasterea nivelului satisfactiei acestora; zidentificarea si rezolvarea problemelor pentru a mari nivelul satisfactiei clientilor. 5. Actiuni de instruire si constientizare a personalului pe linia calitatii produselor/serviciilor. 6. Aplicarea principiului imbunatatirii continue care implica activitati repetate pentru a creste abilitatea orga-nizatiei de a indeplini cerinte. Aplicarea acestui principiu conduce la urmatoarele actiuni: zefectuarea imbunatatirilor continue asupra pro-duselor, proceselor si sistemelor, care sa constituie un obiectiv pentru fiecare individ din organizatie; zaplicarea conceptelor de baza ale imbunatatirii continue, pentru a asigura imbunatatiri substantiale; zfolosirea evaluarilor continue ale criteriilor de exce-lenta stabilite, pentru a identifica zonele pentru imbuna-tatirea potentiala; zimbunatatirea continua a eficientei si efectivitatii tuturor proceselor; zpromovarea activitatilor bazate pe prevenire; zasigurarea fiecarui membru al organizatiei cu edu- catie si pregatire corespunzatoare, asupra metodelor si instrumentelor pentru imbunatatirea continua, cum ar fi: - ciclul Planifica-Efectueaza-Verifica-Actioneaza (PDCA); - rezolvarea problemelor; - reengineering-ul procesului; - inovarea procesului; zstabilirea masurilor si telurilor pentru a dirija imbunatatirile; zrecunoasterea imbunatatirilor obtinute. in afara de cresterea increderii clientilor in calitatea produselor/serviciilor, certificarea conformitatii de catre o terta parte conduce si la: confirmarea aplicarii diferitelor reglementari, alinierea la directivele si normele speci-fice, asigurarea repetabilitatii realizarii produselor la nivelul specificat, imbunatatirea imaginii organizatiei, imbunatatirea culturii calitatii in organizatie etc. ªi, nu in ultimul rand, pentru a accesa „banul public“, este o conditie absolut obligatorie certificarea sistemului integrat de Management-Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala impreuna cu certificarea CE a produselor care intra sub incidenta Directivei Europene „Produse pentru Constructii“.  Revista Constructiilor mai 2009 Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente pentru cladiri cu structura din lemn ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) VARIANTE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A STRUCTURILOR DE LEMN a. Case de locuit din busteni Sunt unele din cele mai vechi tipuri de locuinte construite, avand ca material principal lemnul. Ele sunt realizate din trunchiuri de copac, drepte. inainte de prelucrare, trunchiurile sunt decojite. Lemnul nu se usuca decat in mod natural. Bustenii se imbina prin chertari, fara a se folosi alte elemente de asamblare metalice. Izolatia termica a casei este realizata exclusiv din lemn. Acest sistem se preteaza pentru cabane sau case de vacanta asezate in zone montane (foto 1). b. Case de locuit din barne Reprezinta o forma de casa mai evoluata decat cea din busteni rotunzi. Ele au aparut odata cu primele scule de prelucrare a lemnului. Deoarece barnele au o secti-une regulata, asamblarea casei se face mult mai usor. in mediul rural, multe constructii din lemn sunt realizate si acum prin aceasta metoda. Deoarece atat in Romania, cat si pe plan mondial lemnul devine un material din ce in ce mai scump, aceasta metoda de constructie se dovedeste nerentabila, recomandandu-se doar celor care doresc, intr-adevar, o casa rustica. Varianta moderna a unor asemenea case se realizeaza acum din barne frezate lamba-uluc pe canturi cu cate doua sau trei canale, in functie de latimea elementelor. Acestea asigura o mai buna montare a elementelor, o izolatie termica buna si o protectie impotriva vantului net superioara variantei clasice. ªi designul general, exterior si interior, al casei are de castigat (foto 2). Foto 2 44 Foto 1 c. Case de locuit din grinzi lamelare Acest tip de case este echivalentul celor clasice pe structura de stalpi si grinzi din beton armat. Ele prezinta marele avantaj ca, intr-o anumita masura, sunt modu-lare. Asadar, in cazul in care proprietarul doreste parta-jarea spatiului, acesta poate fi modificat si dupa finalizarea constructiei. Peretii au, in general, doar rol despartitor, de izolatie fonica si termica. Datorita tehnologiei din zilele noastre, exista posibili-tatea de a se fabrica pereti stabili cu grosimi mari, de 120 mm, 160 mm sau chiar 200 mm. Acest fapt permite, in premiera, si doar pentru sectiu-nile mari (cu latimile de 160 mm si 200 mm), utilizarea lemnului ca unic material in componenta peretilor. Cu alte cuvinte, este posibil acum sa se realizeze peretii caselor integral din lemn, nemaifiind necesara izolarea lor suplimentara cu alte materiale, reducandu-se astfel foarte mult timpul de executie si montaj al casei. in conditiile climatice din tara noastra, folosirea la realizarea peretilor a grinzilor cu grosimea de 160 mm aduce un nivel de confort termic suficient, acestea avand un coeficient de transfer termic k = 0,69. Pentru conditii climatice dure se folosesc peretii cu grosimea de 200 mm. Grinzile lamelare pot fi realizate din doua esente de lemn diferite, respectiv: lamela exterioara din lemn de larice, iar celelalte din lemn de pin. Acest sistem confera peretilor casei o rezistenta naturala sporita, avand in vedere caracteristicile lemnului de larice. O alta varianta de realizare a peretilor, numita „Dublu Perete” implica alaturarea a doua straturi de lemn dis-tantate intre ele, fiecare cu grosimea de minimum 80 mm. Spatiul creat intre acestea este umplut cu mate-rial izolator. Acest sistem prezinta un avantaj si in ceea ce priveste usurinta de montaj a traseelor pentru instalatii. Revista Constructiilor mai 2009 material fiind confectionata i si structuralidet rezistenta a Structura acoperisului Pentru structura acoper sului se util zeaza aproape exclusiv elemente din lemn lamelar inc eia , din acelasi planseelor. in cele mai multe cazuri, pentru a pastra o atmosfera calda, deosebita, elementele principale ale structurii acoperisului (capriori, pane) cat si grinzile care sustin planseele, raman vizibile din interior, inchiderile si stratul de izolatie fiind amplasat deasupra acestora. str in linii mari, mergand din interior catre i exterior, peste uctura de rezistenta vizibila a acoper sului se mon- teaza, in ordine: z optioplacare i interioara cu lambriu din rasinoase sau, nal, cu r gips; bariera de vapori - folie PE; grosiizolatia termica din vata minerala sau celuloza cu z z mile de 150 mm sau 200 mm; pane intermediare si contrafise cu inaltimea de 150 mm sau 200 mm, in functie de grosimea stratului de z izolatie; zstrat OSB 15 mm; membrana permeabila la vapori; zsuport pentru invelitoare (in functie de tipul invelitorii); z Ancorarea casei pe fundatia de beton z invelitoare. Un alt aspect, de natura tehnica, cu rol deosebit de important in asigurarea durabilitatii acestui tip de case, Foto 3 este sistemul de asezare si ancorare a constructiei din lemn pe fundatia din beton. La aceasta operatie trebuie evitat contactul direct intre barnele din lemn si suprafata din beton, pentru a nu permite infiltrarea, in timp, a apei. Ferestrele si usile Ferestrele sunt realizate din lemn de rasinoase masiv sau stratificat. Acestea pot fi dotate cu geamuri clasice (ferestre simple sau duble) sau cu geamuri tip termopan. Pozitionarea ferestrelor in pereti se face printr-un sistem specific caselor de acest tip. Sunt prevazute, de aseme-nea, pervazuri pe ambele fete ale peretilor. Usile, atat cele interioare cat si cele exterioare, sunt realizate, in mod obisnuit, din lemn de rasinoase, cu tablii din panouri stratificate (masiv). La cerere, sunt posibile oricare alte variante. Finisaje. Tratamentul lemnului Toate elementele din lemn din componenta kit-ul de constructie sunt tratate cu substante agrementate contra infectiilor specifice care deterioreaza structura lemnului. Substantele sunt fabricate special si sunt conforme stan-dardelor Europene. Este inclus, de asemenea, tratamen-tul de protectie UV. Finisarea constructiei se face cu lacuri ecologice, pe baza de apa, in nuanta aleasa dintr-o bogata paleta coloristica. Plansee, scari interioare Structura de rezistenta (grinzile) poate fi vizibila sau nu. Tavanele sunt acoperite cu lambriu de cea mai buna calitate, cu grosimea de 14 mm sau 19 mm sau tencu-iala uscata. Dusumeaua are grosimi cuprinse intre 20 mm si 80 mm. Izolarea fonica si termica se face cu vata minerala sau, optional, cu celuloza. in interiorul plan-seelor sunt incluse si traseele instalatiilor. Scarile interioare sunt realizate din lemn de rasinoase sau, optional, din lemn de esenta tare, avand sau nu contratreapta (foto 3). (Continuare in numarul viitor) Contractia impiedicata a peretilor structurali de beton armat (I) prof. dr. ing. Calin MIRCEA Coroziunea armaturilor este una din cauzele majore ale degradarii timpurii a structurilor de beton armat. O structura exploatata in conditii normale trebuie sa satisfaca urmatoarele exigente: o stare de fisurare limitata, deplasari rezonabile si sa nu vibreze excesiv. Contractia betonului joaca un rol major in indeplinirea fiecareia dintre aceste exigente, iar adeseori are o influenta importanta si asupra nivelului de siguranta structurala. Calculul la Starile Limita ale Controlul fisurilor la o structura Exploatarii Normale constituie cea de beton armat se realizeaza de re-componenta a proiectarii structurilor gula prin limitarea cresterii efortului mai dificila si mai putin inteleasa in armatura aderenta la anumite de beton armat. Comportarea sub incarcarile de exploatare depinde in valori reduse, considerate accep- tabile, precum si prin asigurarea unei asezari si distributii corecte a primul rand de proprietatile beto- nului, de regula acestea fiind cunos- barelor aderente. Majoritatea codurilor de proiectare limiteaza cresterea cute inconsistent in etapa de proiectare. Mai mult, betonul armat se comporta inelastic si neliniar chiar eforturilor in armaturi dupa deschi- derea fisurilor si prevad distante si sub incarcarile de exploatare. maxime admise intre barele aderente. analizele specifice exigentelor unei fisurile, induset de actiuni exterioare. Aceasta comportare complica Totusi aces ea se limiteaza la exploatari normale din cauza fisurarii, participarii betonului la pre- Nu exista proceduri standardizate care sa ia in considerare riguros cresterea graduala in timp a luarea eforturilor de intindere intre fisuri, a curgerii lente si contractiei. deschiderii fisurilor in primul rand mai delicata problema. impiedicarea datorita i contractiei impiedicate, f pre- Dintre acestea, contractia este cea cum si nitierea in timp de noi isuri ca urma e a efort rilo de intindere contractiei produce o stare de fisurare pe fondu unei stari de efor- turi parazite care l evolueaza in timp. parazite r rezultate udin r impiedicarea contractiei. Fisurile deschise excesiv sunt neplacute si depreciaza aspectul unui element de beton. in plus, per- Se reduc treptat si efectele benefice ale capacitatii de preluare a efor-turilor de intindere de catre beton intre fisuri. Ca rezultat, deschiderile mit accesul umiditatii la armaturi si, fisurilor se maresc gradual ca urmare a evolutiei starilor de efor- in consecinta, creeaza conditiile turi parazite, dificil a fi estimate cu unei coroziuni accelerate a arma- acuratete. turii, reducand durata de exploatare Fig. 1: Cauzele fisurarii betonului structural 46 a elementului. Desi, de cele mai multe ori, fisurarea este inevitabila, pentru a se limita deschiderea fisurilor la valori mici si acceptabile, in toate zonele in care apar eforturi semnificative de intindere trebuie inglobate cantitati adecvate de armatura, bine ancorata si corect distribuita. Asa cum se pune in evidenta in Figura 1, controlul fisurilor este o problema delicata, fiind necesara intelegerea unui complex intreg de fenomene interdependente si depen-dente de timp, suprapuse uneori pe subiectivitatea factorului uman. Lucrarea de fata este rezultatul mai multor ani de investigatii efectuate atat in cadrul unor expertize tehnice pe cazuri concrete, cat si prin cercetari teoretice si experimentale realizate in cadrul grantului CNCSIS 1568/2007. Aceste cercetari au avut ca scop controlul fisurilor si cres-terea durabilitatii structurilor de beton armat, un aspect deosebit de important in contextul actual de proiectare bazat pe performanta. CONTRACtIA BETONULUI ªI STaRILE DE EFORTURI PARAZITE Reducerea volumului betonului ca urmare a contractiei in sine nu rezulta in stari de fisurare, deoarece contractia libera a betonului nu este generatoare de stari de eforturi. Pe fondul contractiei betonului insa, aparitia fisurilor este cauzata de eforturile parazite generate de con-strangerile exterioare ale elementului (grade de nedeterminare statica), care se opun tendintei de micsorare a volumului elementului de beton armat. La peretii structurali de beton armat, aceste constrangeri se mani-festa in principal pe contur. La baza lor, contractia este constransa de prezenta fundatiilor sau a unor pereti continuare in pagina 48 ® Revista Constructiilor mai 2009 ¬urmare din pagina 46 turnati anterior. La partea supe- sa ia in considerare ca variabile de rioara, contractia este constransa de proiectare atat parametrii climatici, prezenta planseelor, iar pe partile cat si timpul. laterale sau chiar in campul lor, de Constrangerea exterioara a prezenta peretilor structurali trans- schimbarii globale de volum a ele- versali. La randul lor, toate aceste mentelor de beton si beton armat betonului. Este foarte dificil deci de este cauzata de legaturile exterioare estimat chiar gradul de constrangere elemente sufera o contractie a (reazeme). impiedicarea interioara este generata intre parti ale al fiecarui element de contur in aceluiasi element care prezinta tem-peraturi diferite, migrari de umiditate si armatura inglobata. Cand efor- parte, in principal din cauza depen- dentei de timp a fenomenului. Mai mult, armaturile inglobate in beton se opun si ele contractiei betonului, turiler de intindere induse de restric-structurali se genereaza constran- rezistenta la intindere a betonului, geri ale contractiei si, in consecinta, tiona ea reducerii de volum depasesc astfel incat si in campul peretilor elementul fisureaza. Modificarea volumului elementelor de beton si beton armat este naturala, mecanis- mele principale fiind: z gradientii de temperatura stari de eforturi parazite. La peretii masivi, chiar gradientii termici sau de umiditate interiori masei elemen- tului genereaza constrangeri. generati de caldura eliberata in timpul hidratarii cimentului conduc la Modificarea volumului la ele- mentele de beton armat ca urmare a contractiei prezinta trei etape succe- o temperatura generala mare a ele-sive, dar interdependente. Contractia mentului; cand se raceste, elementul isi reduce volumul, in timp ce lega- de volum din cauza gradientului ter- turile exterioare si interioare (dato-rate in principal gradientilor interiori de temperatura si/sau umiditate la mic rezultat din hidratarea cimentului se amortizeaza in pana la o sap- tamana de la turnarea betonului. Evident, impiedicarea continua a elementele masive, asa cum se subli-contractiei elementului este factorul tendinte; asemenea gradienti interi-pana temperatura mediului exterior cand diferenta dertemperatura dintre tului. De asemenea, betonul sufera suprafata expusa a betonului masiv si contractie autogena, care progre- niaza in Figura 2) se opun acestei cheie generator de eforturi parazite ori de temperatu a pot sa apara si se echilibreaza cu cea a elemen- si mediul inconjurator este semni- ficativa perioade lungi; z contractia autogena este con- seaza semnificativ circa o luna, respectiv contractieala uscare, care secinta reactiilor chimice care au loc de trei sau chiar patru ani. Deoarece cu pierderea de apa din porii capilari evolueaza semnific tiv pe o durata in masa betonului si este asociata otelul si betonul au valori compara- pe durata hidratarii cimentului; se bile ale coeficientului de dilatare ter- initiaza la inceputul prizei, dureaza mica liniara, armatura inglobata in mai multi ani de-a lungul perioadei masa elementului va genera un de intarire a betonului, dar semnifi-obstacol interior doar impotriva con- catie practica are doar cea consu-tractiei autogene si contractiei la mata de regula in prima luna de la uscare. Pe acest fundal de impiedi- turnare; care a contractiei volumului, defor- zcontractia la uscare este con-marea elastica si curgerea lenta a secinta uscarii si contractiei gelului betonului compenseaza partial de ciment cauzata de hidratarea reducerea volumului, iar betonul cimentului portland; cei mai impor-continua sa-si imbunatateasca pro- tanti factori de influenta sunt raportul prietatile de rezistenta si rigiditate. apa/ciment, dozajul si natura agre-Astfel, o evaluare completa trebuie gatelor; alti factori semnificativi pot fi Fig. 2: Variatia temperaturii in interiorul elementelor masive de beton 48 adaosurile care influenteaza conti-nutul de apa in amestecul proaspat de beton; evolutia majora a acestui tip de contractie se manifesta trei sau patru ani, dar fenomenul continua pe intreaga durata de exploatare a structurii. RETROSPECTIVa CRITICa A LITERATURII DE SPECIALITATE Majoritatea codurilor de practica introduc formule pentru calculul deschiderii fisurilor induse de restrictionarea contractiei autogene si la uscare, bazate pe cercetarile efectuate pe elemente solicitate la intindere centrica de catre Base si Murray [1], Tam si Scanlon [2], respectiv Gilbert [3]. Pentru inceput, sa consideram variatiile eforturilor care apar intr-un element static nedeterminat din cauza contractiei la uscare. Elementul fiind blocat la extremitati, pe masura ce betonul se contracta in timp, cresc si eforturile parazite de intindere in beton. Cu toate acestea, barele de armatura raman netensionate deoarece lungimea sa este aceeasi. in conditii defavorabile, eforturile de intindere vor depasi rezistenta la intindere a betonului si va apare o fisura. Daca in element nu exista armatura, se va forma o singura fisura, iar deschiderea sa va creste direct pro-portional cu marimea contractiei betonului (deschiderea fisurii va fi egala cu deformatia unitara din con-tractie multiplicata cu lungimea ele-mentului). Daca exista armatura, va aparea de asemenea fisura, dar deschiderea sa va fi mult mai redusa decat in lipsa ei. Aparitia primei fisuri din con-tractia la uscare conduce la redis-tribuiri de eforturi in interiorul elementului (fig. 3). Efortul unitar in betonul din dreptul fisurii devine nul, dar, in ciuda acestei eliberari de efort, betonul tinde sa se contracte in continuare. Aderenta dintre beton si armatura se opune contractiei in continuare, iar in betonul din zona de lunecare (zona 2) apar eforturi de intindere. Dupa lungimea zonei de lunecare (zona 1) eforturile de intin-dere in beton raman constante. Aceasta lungime de lunecare este circa jumatate din lungimea de lunecare in cazul fisurarii din inco-voiere. Ea depinde de o constanta (egala cu 0,08 dupa Base si Murray [1] sau 0,1 potrivit lui Gilbert [3]), diametrul barei si procentul de armare. continuare in pagina 50 ® Revista Constructiilor mai 2009 Produse comercializate de BIG IMPEX BIGIMPEX din Baia Mare comercializeaza urma-toarele produse: PANOURI CELULARE DIN POLICARBONAT: PLANE CUTATE - THERMOGRECA – pentru benzi luminatoare la hale ONDULATE - THERMONDA MODULARE tip Lamba si Uluc – pentru geamuri, vitraje si pereti cortina la hale SISTEME AUTOPORTANTE PENTRU ACOPERIRI ªI iNCHIDERI cu panouri GLAFURI DIN P.V.C. pentru interior import Belgia NOU: PARCHET PVC – 100% rezistent la apa Proiectate special pentru aplicatii industriale, PANOURILE DIN POLICARBONAT CELULAR CUTATE THERMOGRECA sunt solutia ideala pentru realizarea de benzi luminatoare in planul acoperisurilor din panouri sandwich sau panouri cutate. Profilul THERMOGRECA 1000 G16 este o placa celulara cu 4 cute, cu grosime de 16 mm, THERMOGRECA G5 cu 5 cute si THERMO-GRECA G7 cu 7 cute au grosimea de 10 mm, latimea panourilor fiind de 1000 mm iar lungimea la cerere. Suprafata de suprapunere a urechilor este intre 24-45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate fata de cele din avand structura celulara si capetele termosudate, fibra de sticla sunt: au o buna termoizolatie K = 1,8 Kcal/m h C; 2 0 sunt tratate impotriva razelor UV, au o buna rezis- tenta la factori de mediu (intemperii) si la impact (sunt practic incasabile) iar aspectul lor este mentinut in timp. Pentru completarea produselor din PVC pentru gea- muri, oferim CADRUL PENTRU GEAMURI – practic si usor de montat. PARCHETUL din PVC DUMAFLOOR 100% WATERPROOF este un parchet laminat cu s stem de imbi are tip CLICK, fabricat d n materiale compozite carenasigura impermeabilitate, i durabilitate si i izolatie. Se poate monta in bai, bucatarii sau orice spatiu careI trebuie continuu intretinut prin spalare. Nuante: PAL SANDRU, WENGE, PIN ALB, STEJAR – toate produsele sunt GARANTATE 15 ani. Suntem informati despre faptul ca au aparut pe piata oferte foarte atractive, pentru produse APARENT identice cu cele comercializate de BIGIMPEX inca din 1994. E greu sa faci competitie acestor produse, iNSa... Datorita conditii or de criza, au aparut si produse de criza. Aceste produse care sunt mult mai ieft ne decat produsele noastre, l cu ,certitudine sunt produse i contrafa- cute, care au o greutate/mp mai mica si/sau sunt fabricate din materiale regranulate, refolosite sau au in compozitie, in afara de policarbonat, si alte materiale plastice. ¬urmare din pagina 48 Dupa aparitia primei fisuri, efortul tribuiri de eforturi in beton. Procesul de intindere din betonul adiacent se repeta pana se consuma intreaga acesteia este mai mic decat rezis- contractie, cand starea de fisurare tenta sa la intindere. Fisura face ele- devine stabila si finala. mentul mai flexibil, ceea ce conduce Ecuatiile de calcul propuse de la o reducere generala a eforturilor Base si Murray [1] se bazeaza pe de intindere in zonele neinfluentate analize numerice ale elementelor de beton. insa, fisura va provoca static nedeterminate. Pe de alta parte, aparitia unui mare efort de intindere Gilbert [3] a utilizat principiile de baza in armatura in dreptul fisurii. Efortul ale echilibrului si compatibilitatii defor-axial din bare cauzat de efortul uni- matiilor pentru a deriva expresii pen-tar mare din dreptul fisurii este egal tru calculul eforturilor finale in otel si cu efortul total de intindere din ele- beton, a numarului de fisuri si a ment. Efortul in otel descreste pe deschiderii medii a acestora. lungimea de lunecare pana atinge o Tam si Scanlon [2] au efectuat, valoare constanta de compresiune, de asemenea, analize ale initierii si astfel incat lungimea totala a barelor evolutiei fisurilor datorita contractiei ramane neschimbata. Dupa ce s-a impiedicate. Calculand variatia efor-format prima fisura, efortul de intin- tului in beton ca o functie de timp, ei dere din beton creste pe masura ce au estimat cand vor aparea fisurile se consuma contractia. Daca efor- intr-o placa cu grosimea de 190 mm turile de intindere ating rezistenta la rezemata pe doua laturi. Totusi, intindere a betonului, se formeaza o deschiderile fisurilor nu au fost noua fisura si apar, din nou, redis- estimate. Functiile dependente de Fig. 3: Aparitia primei fisuri intr-un panou de perete constrans perimetral Fig. 4: Trasee si secvente tipice de fisurare la elementele masive de beton simplu 50 varsta prevazute de ACI 209R [4] au fost utilizate pentru evolutia defor-matiei unitare din contractia la uscare si coeficientul de curgere lenta, iar valorile finale ale acestora au fost considerate 0,0008 si res-pectiv 2,35. in baza acestor analize, Tom si Scanlon au raportat urmatoarele concluzii: znumarul fisurilor creste cu deschiderea elementului; de aceea, distanta intre fisuri este indepen-denta de deschiderea elementului; znumarul de fisuri creste cu can-titatea de armatura; zbarele cu diametru mai mare conduc la mai putine fisuri, dar cu deschideri mai mari. Investigatiile efectuate recent de Mircea si colectivul [5] confirma fap-tul ca toate teoriile pe care se ba-zeaza codurile de practica conduc la diferente semnificative in raport cu deschiderile fisurilor inregistrate in situ la elementele de suprafata. in baza acestor constatari, cercetarile efectuate in cadrul grantului CNCSIS 1568/2007 au pus in evidenta o abordare mult mai consistenta in prevederile raportului ACI 207.2R [6], dedicat elementelor masive de beton si beton armat. ACI 207.2R [6] (fig. 4) descrie succesiunea initierii fisurilor si sec-ventele propagarii lor ca urmare a impiedicarii la baza a contractiei volumului la un perete masiv de beton. Prima fisura (fisura 1) apare aproxi-mativ la mijlocul marginii laturii reze-mate si se propaga inspre partea superioara. Daca L/H >2,0 si fisura se extinde la aproximativ 0,20 – 0,30 H, fisura devine instabila si se va propaga pe intreaga inaltime a ele-mentului. Datorita redistributiei initiale a eforturilor de constrangere la baza laturii rezemate, apare o noua pereche de fisuri (fisurile 2) cam la jumatatea zonelor nefisurate de la baza adiacente primei fisuri. Acestea se dezvolta in sus in ace-leasi conditii ca si prima fisura daca L’/H > 1,0, unde L’ = L/2. Toate grupurile succesive de fisuri se initi-aza si evolueaza intr-o maniera simi-lara, pana cand suma deschiderii tuturor fisurilor compenseaza modifi-carea de volum. Deschiderea maxi-ma pentru fiecare fisura este atinsa in vecinatatea partii superioare a fisurilor initiate in etapa anterioara. Prezenta armaturii de otel inglo- bata in element nu poate preveni fisurarea din contractia cauzata de gradientul termic. Ea asigura doar continuare in pagina 52 ® Revista Constructiilor mai 2009 ¬urmare din pagina 50 Fig. 5: Definirea gradului de constrangere la baza considerand rigiditatea axiala controlul prin initierea mai multor fisuri cu deschideri mai mici. De asemenea, furnizeaza controlul prin constrangerea interioara a con-tractiei autogene si la uscare. Cuantificarea starilor de eforturi parazite se bazeaza pe introducerea notiunii de grad de constrangere a deformatiei axiale. La baza unui perete structural (fig. 5), acesta este definit analitic prin expresia: in care Ac si Ec sunt aria transver- sala si modulul de elasticitate a betonului din peretele structural, iar Fig. 6: Variatia gradului de constrangere A si E sunt aria transversala si mo- in sectiunea transversala centrala f f dulul de elasticitate ale elementului induse de contractia betonului. Totusi, de la baza (de exemplu fundatia), care asigura constrangerea defor- de formare a fisurilor, l constrangerea ea nu explica pe dep in mecanismul matiilor. Pe inaltimea peretelui structural, la o inaltime curenta h, gradul de deformatiilor axiale printr-un meca-nism simplu, bazat pe rigiditatile axi- constrangere a deformatiei axiale ale aleuelementelor aflate in contact, fiind m lt prea acoperitoare. este dat de etalonarile experimen- De asemenea, nu explica de ce tale ale lui Carson si Reading [7] cea mai mare parte a fisurilor la (fig. 6), sau aproximarile lor prin radacina au un traseu inclinat si nu permite abordari numerice bazate pe metoda incrementarii directe. De exemplu, prin abordarea propusa de ACI 207.2R [6], la fiecare etapa incre-mentala implementata prin metoda directa gradul de constrangere la baza este constant (fig. 7), rezultand relatiile: Aceasta abordare poate fi consi- derata satisfacatoare sub aspectul proiectarii, rezultand arii de larmatura in final o nedeterminareedinupunctul suficiente pentru controlu fisurilor de vedere al numarului d fis ri. Fig. 7: Schema redistribuirii gradului de constrangere la baza considerand rigiditatea axiala a elementelor in contact 52 BIBLIOGRAFIE [1] Base, G.D. and Murray, M.H., New Look at Shrinkage Crack-ing, Civil Engineering Transactions, IEAust, V.CE24, No.2, May 1982, 171 pp. [2] Tam, K.S.S. and Scanlon, A., Analysis of Cracking Due to Restrained Volume Change in Rein-forced Concrete Members, ACI Jour-nal, Vol. 83, No. 4, July-August 1986, pp. 658-667. [3] Gilbert, R.I., Shrinkage Cracking in Fully Restrained Concrete Members, ACI Structural Journal, Vol. 89, No. 2, March-April 1992, pp. 141-149. [4] ACI Committee 207, 1992, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures (ACI 209R-92), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 47 pp. [5] Mircea, C., Pastrav, M, Filip, M, Repair of an Industrial Building with Glass Fibre Sheets, Concrete Durability: Achievement and Enhancement, Proceedings of the International Conference held at University of Dundee, Dundee (UK), 8-9 of July 2008, ISBN-13:978-1-84806-039-5, pp. 561-570. [6] ACI Committee 207, 1995, Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete (ACI 207.2R-95), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 26 pp. [7] Control of Cracking in Mass Concrete Structures, Engineering Monograph No. 34, U.S. Bureau of Reclamation, Denver, 1965. [8] EN 1992-1-1 Eurocode 2, Design of Concrete Structures. Gene-ral Rules and Rules for Buildings, European Committee for Standard-ization, pp. 26-40, pp. 207-209. [9] Mircea, C., Filip, M., Ioani, A., Investigation of Cracking of Mass Concrete Members Induced by Restrained Contraction, ACI Special Publication SP-246CD: Structural Implications of Shrinkage and Creep of Concrete, 2007, ISBN-13:978-0-87031-250-2, pp. 229-244. [10] Gergely, Peter, and Lutz, LeRoy A., Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Flexural Mem-bers, Causes, Mechanism, and Con-trol of Cracking in Concrete, ACI SP-20, American Concrete Institute, Detroit, 1968, pp. 76-117. (Continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor mai 2009 INJECTOFORAJ - COMACCHIO va prezinta foreza MC1500 INJECTOFORAJ este o soci-etate romano-italiana, infiintata in anul 2004, cu capital integral privat, orientata catre un domeniu modern dar putin exploatat profesional in tara noastra: consolidarea terenu-rilor si a fundatiilor cu masini specia-lizate. Societatea, in calitate de importator unic, furnizeaza masini pentru foraj ale producatorului italian COMACCHIO. De asemenea, benefi-ciind de o experienta vasta a per-sonalului specializat in santierele de profil din Italia si Elvetia, firma importa utilaje second-hand, le reconditi-oneaza si le pune in vanzare la preturi atractive. Tot cu ajutorul spe-cialistilor instruiti in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. INJECTOFORAJ, distribuitor unic in Romania al firmei COMACCHIO, va prezinta, in acest numar al revistei, foreza MC1500, unul dintre cele mai performante utilaje, care, datorita cali-tatilor si caracteristicilor sale, a cunos-cut un real succes si in tara noastra. Proiectul forezei MC1500 a demarat in 1989, ca urmare a nece-sitatii diferitelor firme specializate de a dispune de o foreza hidraulica auto-montanta, usor transportabila, fara restrictii de dimensiuni si greu-tate pentru executarea rapida si efi-cienta a forajelor pentru micropiloti de mare adancime, limitandu-se incarcarea manuala a accesoriilor de foraj, ca in cazul forajelor care necesita sistemul „prajina-tub de protectie cu trascinator”. Pornind de la aceste necesitati si beneficiind de o bogata experienta in proiectarea si fabricarea masinilor de foraj hidraulice, COMACCHIO a realizat foreza MC1500, o adevarata capodopera tehnologica ce intru-neste toate caracteristicile mai sus mentionate. Cerintele pietei au dus la dezvoltarea forezei MC1500: de la micropiloti s-a trecut la versiunea jet-grouting si la cea CFA/FDP, extin-zand campul de utilizare al masinii. Domeniile de utilizare ale forezei MC 1500 zMicropiloti Versiunea de baza a masinii per-mite executia forajelor pentru micro-piloti folosind toate sistemele de foraj de tip rotatie si rotopercutie, cu si fara tub de protectie, pana la 54 Revista Constructiilor mai 2009 in genera , o asemenea operati- 400 mm diametru, 16 m adancime cursa unica si 40 m adancime cu utilizarea de prajini suplimentare incarcabile prin intermediul incarca-torului de prajini cu o capacitate de pana la 168 mm diametru. zJet-grouting Aceasta versiune prevede apli-carea pe masina standard a unui prelungitor de mast cu zabrele, man-drina hidraulica grea si sistem cu temporizator de ridicare, care per-mite executia printr-un sistem spe-cial de tratament al terenului pana la o adancime de 33 m cu „pasaj simplu“ si pana la 60 m, utilizand prajini suplimentare incarcabile prin interme-diul incarcatorului de prajini. Mandrina hidraulica grea permite utilizarea de prajini pana la un diametru de 140 mm. zPiloti CFA Daca este echipata cu rotativ special care poate dezvolta un cuplu de pana la 4.800 daNm, cu aductor pentru injectia cu beton cu pasaj de 4” si cu sistem de control automat de ridicare, MC1500 se dovedeste a fi o solutie optima pentru executia de piloti cu metoda CFA cu diametru pana la 600 mm si 16 m adancime. une necesita l utilaje mai mari si mai tiere in 0Cluj, iConstanta, r Bucuresti costisitoare. in Roman a, masina de foraj MC 150 a lucrat pe nume oase san- (Izvor, Podul Grant, Straulesti, Pentaco, Matei Basarab, Plevnei, Sebastian etc.). Prezenta noastra la Targul de Utilaje Construct Expo Bucuresti si la expozitiile CAMEX asigura o l infor- mare imediata si directa a pub icului interesat. Va asteptam la urma- toarele targuri de constructii de la Constanta, Targu Mures, Cluj si Timisoara.  16 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Proiectarea optimizata a solutiilor de cofrare cu Alegerea corecta a sistemului de cofrare contribuie in mod esential la succesul unui proiect de constructie. Din acest motiv Doka a dezvoltat o serie de servicii pentru alegerea, planificarea si utilizarea pe santier a sistemelor sale de cofrare, care previn costurile suplimentare si neprevazute pentru lucrarile de cofrare pe santier, usurand in acelasi timp munca sefilor de santier si de echipa. SOLUtII OPTIMIZATE Software-ul inteligent de proiec- tare a solutiei de cofrare, Tipos-Doka 6.0, este un instrument specializat pentru planificarea opti-mizata a procesului de cofrare. Circa 20.000 de solutii verificate in practica pot fi accesate cu un simplu click, fiind aplicabile pentru toate tipurile de cofraj Doka. Suplimentar, programul face posibila realizarea de solutii individualizate prin intermediul AutoCAD®, de analize structurale complexe, cat si de liste de materi-ale complete in vederea elaborarii de oferte pentru beneficiar. STANDARD TEHNIC RIDICAT in anumite domenii ale ingineriei civile sunt necesare solutii de cofrare foarte specializate si know-how profesional. Aici isi pun amprenta cen-trele de competenta Doka, care prelu-creaza astfel de proiecte in toata lumea, acumuland si centralizand informatii teoretice si practice com-plexe. Centrele de competenta pentru tuneluri, tehnica auto-cataratoare, poduri suspendate, poduri compozite, project management contribuie la derularea sigura a proiectelor cu un grad ridicat de dificultate tehnica. EFICIENtA ECONOMICa Cofrajele au un potential semni- ficativ de reducere a costurilor, cele mai scumpe fiind: zCele care stau nefolosite pe santier pentru ca nu au fost incluse in planuri, chiar daca ar fi avut un bun potential de utilizare. zCele care nu sunt disponibile pe santier cand este nevoie de ele si tre-buie obtinute cu mult efort si costuri sau sunt inlocuite prin improvizatii care ridica semnificativ costul de manopera. Planificarea corespunzatoare duce la reducerea de costuri si riscuri. Prin intermediul Tipos, Doka a dezvoltat un instrument de proiectare si organizare in scopul de a aduce un plus de efi-cienta, rapiditate si siguranta parte-nerilor sai. www.doka.ro „(...) fiecare ban investit in planificarea cofrajelor economi-seste de mai multe ori aceeasi valoare, reflectata in costuri pe santier.“ Profesor Hoffmann 60 Revista Constructiilor mai 2009 Turn circular de captare a apei SOLUtIE ORIGINALa LA BARAJUL TARNItA Hünnebeck, firma furnizoare de cofraje, schele si accesorii pentru constructii, elaboreaza conceptul special de constructie a unui turn de captare a apelor de la Tarnita. Constructiile deosebite necesita solutii pe masura: in vederea construirii turnului circular de captare a apei de la barajul Tarnita din apropierea orasului Cluj-Napoca, Asocierea Strabag - Hidroconstructia s-a bazat pe cunostintele de specialitate, experienta si profesionalismul specialistilor de la Hünnebeck Romania. in cazul de fata, datorita curburii peretelui exterior, nu a existat nicio posibi-litate de a utiliza panourile de cofraje clasice. Spatiul limitat disponibil in interior ar fi putut conduce la incetinirea lucrarilor de cofrare a peretilor interiori ai turnului, care separau camerele individuale. Special pentru aceasta situatie, Hünnebeck Romania a elaborat un proiect de executie a cofrajului prezentand o solutie originala, prin care se pune la dispozitia constructorului intreaga cantitate de material cofrant necesar in acest scop. Barajul de acumulare Tarnita din Gilau are o inaltime de 97 m si o lungime de 237 m si capteaza apele de reversare ale raului Somesul Cald intr-un lac de acumulare cu o lungime de 7 km. Cei cca. 110 mii de metri cubi de apa din lacul de acumulare sunt utilizati de o hidrocentrala pentru a produce energie electrica. in plus, barajul Tarnita repre-zinta, practic, rezerva de apa potabila a orasului Cluj-Napoca si a zonelor inveci-nate. Apa trebuie prelevata din lacul for-mat de baraj de la diferite adancimi, pentru ca prin amestecare sa se obtina nivele calitative diferite. Montarea unor sisteme speciale de admisie a apei a asigurat captarea apei potabile de la adancimi diferite. Turnul circular, inalt de 25 m, are dia-metrul exterior de 7 m. Spatiul din interior este impartit in trei camere de admisie, de marimi identice, separate intre ele de trei pereti. in timp ce peretele exterior are o grosime de 50 cm, peretii interiori au o grosime de doar 30 cm. Turnul a fost reali-zat in 10 etape de betonare. Prima etapa a constat in turnarea radierului. Au urmat apoi turnari succesive, in care s-au rea- lizat tronsoane de betonare de cate 3 m. Pentru executarea peretelui exterior, Hünnebeck Romania a pus la dispozitia constructorului sistemul de cofraje pen-tru pereti din grinzi de lemn H20, un sistem extrem de robust. Grinzile H20, din lemn stratificat, si-au demonstrat, si cu aceasta ocazie, flexibilitatea! Pentru a obtine geometria peretelui exterior de forma circulara, grinzile din lemn au fost prevazute cu elemente romanate, pe care a fost fixata foaia cofranta. Sistemul de cofrare MANTO si-a pus in evidenta caracteristicile lui perfor-mante, chiar si in spatiile limitate din interiorul turnului. Datorita gamei dimen-sionale variate a panourilor de cofraj, acest sistem ofera solutii de cofrare per-fecte pentru orice inaltime, indiferent de forma geometrica a sectiunii ceruta prin proiect. Deoarece panourile MANTO realizeaza o geometrie poligonala, aces-tea au fost captusite cu elemente com-pensatoare si au o foaie cofranta curba, flexibila. Colturile interioare au fost rezolvate cu elemente speciale. Pe santierul de la barajul Tarnita, Hünnebeck a demonstrat din nou cali-tatea serviciilor pe care le ofera, compe-tenta si flexibilitatea specialistilor sai. Constructorul s-a bucurat de solutii tehnice sigure si rentabile. Informatii suplimentare pot fi obtinute prin internet la adresa: www.huennebeck.ro HÜNNEBECK ROMANIA Hünnebeck Romania, localizata in Dezmir, langa Cluj-Napoca, este in topul firmelor furnizoare de cofraje, schele si accesorii pentru constructii. Din 2008, societatea face parte din grupul de firme „Hünnebeck Group“ cu sediul in Ratingen, Germania, care are o traditie de 80 de ani. Hünnebeck ofera solutii de inalta com-petenta inginereasca si este orientata spre consultanta si servicii complete pentru toate fazele unui proiect. in Europa, Orientul Mijlociu si America de Sud, Hünnebeck este reprezentata prin 15 filiale, carora li se adauga nume-rosi distribuitori. Din 2005, Hünnebeck apartine Corporatiei Harsco, cu sediul in Harrisburg/ Pennsylvania, care, in anul 2008, a avut o cifra de afaceri de patru miliarde de USD, proveniti din prestarea de servicii si produse industriale. Hünnebeck formeaza, alaturi de societatile surori SGB (UK) si Patent Construction (USA) segmentul „Harsco Infrastructure“ care, cu cei peste 6.800 de angajati, in 2008, a obtinut o cifra de afaceri de 1,54 mld. USD.  64 Revista Constructiilor mai 2009 Instalatii de foraj pentru captarea energiei geotermale prin firmele grupului BAUER KLEMM si PRAKLA Bohrtechnik Sistemele geotermale de incalzire si/sau climatizare capteaza, cu ajutorul pompelor de caldura, energia ter-mica stocata in pamant, aproape de suprafata sau la adancimi relativ mici (max. 150 m), pentru a incalzi/clima-tiza locuinte sau spatii industriale. Spre deosebire de sistemele conventionale care produc energie prin arderea unui combustibil, pompele de caldura transfera caldura, nu o produc. Aceasta sursa de energie alternativa este complet nepoluanta si, practic, inepuizabila. Caldura naturala a pamantului este captata de un sistem de conducte din plastic prin care circula un fluid (apa cu antigel). in timpul iernii, fluidul absoarbe energia termica a pamantului si o transporta in cladire la pompele de caldura. Acestea o concentreaza si o distribuie la o temperatura mai mare. Vara, procesul este invers: excesul de caldura din cladire este captat de pompa de caldura si dispersat in pamant. Odata cu scaderea costurilor de furnizare, prin per-fectionarea pompelor de caldura, dar si prin dezvoltarea tehnologiilor de foraj, energia geotermala castiga tot mai mult teren in fata resurselor conventionale, limitate si neecologice. Pompa de caldura (7 - 8 kW ) Tub in forma de „U“ schimbator de caldura Pardoseala incalzita (35 0C) Diametrul gaurii forate: 10-15 cm Adancime de foraj: 110-130 m Temperatura: 12 0C – 14 0C Grupul german BAUER Maschinen, prin firmele sale: KLEMM – profilata pe fabricatia de instalatii de foraj pentru micropiloti si de ancorare si PRAKLA – specializata pe instalatii mobile de foraj pentru puturi de apa si pentru prospectiuni geotehnice, a tre-cut la dezvoltarea unor instalatii spe-cializate pentru foraje de captare a energiei geotermale. KLEMM Bohrtechnik este pro-ducatoare de instalatii si accesorii de foraj pentru fundatii speciale de mai bine de 40 de ani. in 1970, urmare a dezvoltarii rapide a reconstructiei vechilor mine sau puturi parasite, KLEMM Bohrtechnik proiecteaza si executa primele utilaje cu unitati de antrenare cu capete duble, cu sensuri opuse de rotatie. Aceste unitati pot furniza momente de torsiune foarte mari, iar coloana de foraj poate fi antrenata, atat in modul de rotatie simpla, cat si in modul de rotatie cu percutie. intre numeroase alte avantaje, pentru prima data unitatea de foraj permite ca punctul de incepere a forarii sa fie sub nivelul panzei de apa freatica, avand control asupra extractiei malului, nisipului si solului forat. Datorita ancorelor cu cablu, for-fecarile sau tasarile terenurilor sunt mult mai bine controlate, iar terenurile mult mai sigure. Toate aceste calitati au facut sistemul cu cap dublu de rotire din ce in ce mai puternic si mai utilizat pe utilajele de foraj KLEMM. Urmare a crizei petrolului din 1973 si 1980, au aparut in Elvetia primele cereri de utilaje de foraj pentru captarea energiei geotermale. Tuburi speciale de captare a ener- giei geotermale, mai lungi de 150 m, urmau sa fie instalate vertical in diferite soluri: argiloase dense, nisi- poase sau in roca dura. Instalatiile de foraj pentru puturi de apa, existente la acea data, nu puteau executa gauri in roca compacta, la asemenea adan- cimi, prin tuburi de stabilizare a solului, fara utilizarea unui oscilator. Spre sfar itul ani or ‘80, KLEMM Bohrtechniksa livratil in Elvetia utilaje de foraj bazate pe s stemul cu unitati de antrenare cu cap dublu. Coloana de prajini interioara este lechipata, in functie de conditiile de so , cu o sapa de foraj rotativa sau cu un ciocan de fund DTH, actionat cu aer comprimat de la un compresor. Deoarece, la forajele geotermale, coloana de foraj interioara este foarte lunga, masinile au fost echipate cu macarale si dispozitive de manipulare a prajinilor. 66 Revista Constructiilor mai 2009 Primul utilaj de foraj geotermal, KR 805-1W, este dezvoltat din mo-delul KR 806-3, cu cap dublu de rotire si a fost livrat in anul 2001. Acesta este prevazut cu un dispozitiv mag-netic de manipulare a prajinilor coloanei de foraj. Dispozitivul de manipulare a prajinilor consta dintr-un brat rotitor si un troliu in partea supe-rioara a mastului. Utilajele proiectate pentru foraje geotermale sunt dotate si cu macarale puternice, pentru manipularea bobi-nelor masive cu tuburile pentru captarea energiei geotermale sau a paletilor cu prajini de foraj. Sistemul de rulare pe senile, osci-lant, precum si cinematica mastului care permite inclinatii in toate pla-nurile, asigura un reglaj al verticalitatii forajului in cele mai dificile conditii topografice. incepand cu anul 2005, cererea de utilaje pentru foraje geotermale a cunoscut o crestere constanta. Acest lucru a determinat firmele producatoare sa-si diversifice gama de astfel de produse. KLEMM produce acum mai multe modele, de diferite marimi, pentru a satisface diversitatea de cereri, la preturi optime: zKR 704 DW: 4,8 t; 48 kW zKR 707-1W: 9,5 t: 95 kW zKR 709-2W: 14,5 t; 129 kW zKR 805-2W: 17,3 t; 129 kW zKR 806-3DW: 19,6 t; 147 kW Firma PRAKLABohrtechnik a dez-voltat, la inceput pentru forajele geo-termale, modelul pe senile RB 8 R, compact, de 17 t si cu un motor de 95 kW, cu cap dublu de rotire. Este indicat pentru foraje la adancimi de 140-160 m, cu diametrul gaurii de j 152-156 mm. Pentru lucrari mai mari, sunt in curs de realizare modelele RB 11 R (200 m) si RB 25/30 R (250-300 m). Masinile sunt dotate cu pompe pro-prii de spalare, dar pot folosi si pompe centrifugale exterioare sau instalatii complexe de preparare, amestec si injectie produse de firma speciali-zata a grupului BAUER Maschinen, MAT Mischanlagentechnik. Mai multe detalii privind utilajele si tehnologia BAUER pentru foraje de captare a energiei geotermale puteti obtine de la Tractor Proiect Comert din Brasov, reprezentanta a grupului BAUER in Romania.  TIAB: De 60 de ani impartim succesul cu clientii nostri O companie poate avea succes daca oamenii care o compun si proiectele la care lucreaza au succes. Fabrici, rafinarii, spitale, hoteluri, statii de metrou, linii ale RATB, aeroporturi, spatii comerciale ori com-plexe de locuinte au oferit unitatilor de business TIAB proiecte pentru conceptie, realizare, modernizare, punere in functiune ori mentenanta. De fiecare data, TIAB a furnizat solutii adaptate cerintelor specifice ale fiecaruia. Fabricile, rafinariile, spitalele, metroul, spatiile comerciale sunt mai mult decat produse si consumatori. in spatele lor se afla toata gama de instalatii care cer experienta in elec-tricitate, control al climatului, retele de comunicare, sisteme de protectie impotriva incendiilor, control de acces. De aceea unitatile de business TIAB sunt de cele mai multe ori in spatele scenei, oferind experienta lor si jucand un rol important in succesul clientului in piata de profil. Fiecare domeniu are propriul sau concept de realizare, destul de diferit de al celorlalte. Oamenii, insa, creeaza puntea de legatura intre proiecte, unindu-si experientele si lasand povestea sa mearga mai departe… Din spatele scenei… in linia intai… La Slatina, TIAB a facut montaj de bare pentru cuve de electroliza, statii electrice, redresori, modernizari in automatizari, semiporticuri intre 1960-2008 si a reusit gasirea soluti-ilor de sudura in argon pentru lega-turi flexibile la barele de curent de sectiuni foarte mari (300 x 100 mm), a facut instalatii electrice de forta si automatizari si laminoare la cald inca din 1984. Din spatele scenei a con-tribuit la succesul multor clienti. „Dupa o perioada de regres, in anii 1990 - 1993, din cauza scaderii investitiilor, TIAB Slatina revine pe piata incepand cu anul 2006, ca furnizor de servicii in investitii, reparatii si modernizari-reorientare pe cerintele pietei – cu o crestere vertiginoasa“, a spus Alexandru CIOBANU – director TIAB Slatina. Istoria continua… TIAB se implica acum la Slatina in alimentari electrice la utilaje, mon-taj de silozuri si prese de cereale si rapita, instalatii electrice si automa-tizari, montare sisteme de alarma, CCTV si semnalizari incendii. ªi la Targu Mures, TIAB s-a impli-cat in proiecte de anvergura, impar-tind succesul cu mai multi clienti din industria chimica prin lucrari de instalatii electrice si de automati- zare, instalatii de alimentare cu energie electrica (de medie tensi-une), realizarea si reabilitarea insta-latiilor electrice de distributie (de medie tensiune), executia de racor-duri la statiile de transformatoare ori din industria de prelucrare a hartiei (ambalaje), prin instalatii electrice, sanitare si termice, instalatii de pompe hidranti si de detectare a incendiilor ori din industria de tesa-turi si fibre textile prin instalatii 68 Revista Constructiilor mai 2009 electrice si termice, instalatii anti-incendiu (hidranti, sprinklere, sistem de detectie a incendiilor), instalatie de aer comprimat, instalatii de dedurizare a apei; „TIAB Targu Mures a rezistat pe piata dura a firmelor de instalatii elec-trice si de automatizare prin specializare pe beneficiari din domeniul industrial, care au exigente maxime privitoare la calitatea lucrarilor executate si la gradul de siguranta al acestora“, a spus Gaspar BERKECZI – director la filialele din Targu Mures si Cluj. Istoria continua si la Targu Mures, unitatea de business impli-candu-se in proiecte de alimentare cu energie electrica la Cluj, in reabi-litarea instalatiilor de automatizare, in retele electrice exterioare sau in instalatii de curenti slabi la clienti din Targu Mures. Aceasta traditie in instalatii este purtata peste timp si de celelalte 12 unitati de business TIAB. Unele proiecte, cum este cazul metroului bucurestean (proiect al TIAB INFRA Bucuresti) sau al rafinariilor (proiecte derulate de TIAB Pitesti si TIAB Ploiesti prin cele 3 unitati de busi-ness), au sudat parteneriate puter-nice intre TIAB si beneficiar, acestea derulandu-se pe parcursul a 20-30 de ani, inca de cand s-au pus bazele proiectelor. in 60 de ani, deopotriva munci-tori, proiectanti si ingineri au scris istoria TIAB, dand viata la nenu-marate proiecte in tara si strainatate. Cheia succesului a fost castigarea increderii partenerilor si oferirea de suport neconditionat pe tot parcursul proiectelor. in 2009, construind pe trecut, continuam istoria cu mai multa „energie” si orientare spre clientii locali, fara a uita sa impartim succe-sul cu clientii nostri. Multumim tuturor celor care ne-au fost si ne sunt alaturi si ii asteptam sa celebram impreuna succesul celor 60 de ani pe data de 28 Mai la Clubul Diplomatic Bucuresti.  Produse de calitate superioara SISTEME DE COªURI DE FUM LEIER Cresterea continua a pretului energiei determina, in mod direct, evolutia instalatiilor de incalzire ale locuintelor. Instalatii din ce in ce mai moderne sunt capabile sa utilizeze cea mai mare parte a energiei pentru incalzirea locuintelor, iar procentul de caldura care paraseste instalatia impreuna cu gazele de ardere este din ce in ce mai mic. Adaptandu-se acestor cerinte, sistemele de cosuri de fum fabricate si comercializate de firma Leier au trecut printr-un amplu proces de modernizare. Tehnologia de fabricatie actuala ofera posibilitatea de a realiza peretele cosului tip sandwich, unind astfel toate caracteristicile avantajoase ale componentelor. Sistemele de incalzire cu spatiul de ardere inchis racordate la cosul de fum LEIER TURBO primesc aerul necesar arderii din canalul de admisie al cosului de fum, iar gazele de ardere sunt evacuate prin canalul de evacuare special conceput pentru asa ceva. Astfel, spatiul de ardere al sistemului de incalzire este despartit ermetic de incapere, iar reintoarcerea gazelor de ardere in spatiul incaperii este exclus. Asemenea solutie este optima in special in cazul noilor locuinte sau a celor renovate, care au montate ferestre si usi bine izolate cu geam termopan. Folosirea in aceste cladiri a sistemelor de incalzire traditionale, cu spatii de ardere deschise, e posibila numai daca aerul proaspat necesar arderii este introdus prin orificiile auxiliare. in anotimpurile reci, insa, aceasta ar conduce la cresterea consumului de energie termica. COMPONENTELE COªURILOR DE FUM LEIER Structura de invelis Mantaua cosurilor de fum Leier este alcatuita din elementele de invelis din beton usor. Betonul, rea-lizat din materialele de baza amestecate conform scopului, asigura, pe langa greutatea mica, si o rezistenta potrivita, iar datorita aditivilor sai si o buna termoizolatie. Burlanul de samota Materialul de captusire a canalului de fum propriu-zis de la cosurile de fum Leier este tubul de samota produs Cos de fum (model nou) Leier LK Leier LSK Leier TURBO 70 Revista Constructiilor mai 2009 de catre HART Keramik in Germania. ªamota, de o excelenta calitate, fabricata dupa metode si tehnologii germane, rezista, timp de mai multe decenii, fara a se deteriora la actiunea acizilor rezultati in urma exploatarii foarte intense, precum si la temperaturile foarte inalte rezultate in urma functionarii. Beneficiind de aceste caracteristici deosebite, cosurile de fum Leier se pot utiliza in cazul oricarui sis-tem de incalzire, cu orice fel de combustibil. Cu ajutorul lor se pot evita incendiile si efectele negative ale depunerii de umiditate. Termoizolatia Reducerea umiditatii din canalul de fum poate fi posi-bila prin perfectionarea termoizolatiei cosului. Cosurile de fum Leier au doua variante de termoizo-latie. in cazul tipului LK, stratul de aer aflat intre manta si tubul de samota izoleaza termic si asigura libera miscare de dilatatie termica. La cosul de fum LSK elementul termoizolator este vata minerala, a carei suprafata exte-rioara – avand in vedere structura de manta – este permanent aerisita. Gradul de termoizolare trebuie ales in functie de gazele de ardere care intra in cosul de fum si de tempe- care compun mantaua asigura montarea unuia sau a doua canale de fum, precum si realizarea orificiului de ventilatie. Cosul de fum si instalatia de incalzire sunt ele-mentele unui sistem. Randamentul optim se poate obtine prin dimensionarea corespunzatoare a tuturor elementelor sistemului de incalzire. in stabilirea sectiunii de pilda, trebuie avute in vedere dimensiunile cladirii, tipul combustibilului si randamentul termic al instalatiei de incalzire. Datorita proprietatilor termoizolante ale cosurilor, ratura mediului exterior. incalzirea imobilelor devine mult mai economica, Cosurile de fum Leier au fost dezvoltate in special pentru sistemele de incalzire a locuintelor. Elementele obtinandu-se astfel anual, in medie, un procent de economisire a energiei de 5% - 7%.  Diagnosticarea constructiilor (I) METODE MODERNE METODE DE DETECTARE A AVARIILOR BAZATE PE ANALIZA DINAMICa Determinarea amplasarii si dimensiunilor avariilor structurilor prin masurari de vibratii a cunoscut o mare dezvoltare. Cercetarile au fost initiate datorita unei necesitati pentru o metoda nedistructiva mai precisa. Tehnicile de inspectare bazate pe masurari de vibratii sunt necesare la structuri mari deoarece nu necesita accesul specialistului la constructie, asa cum cer tehnicile bazate pe observatii vizuale, masurari directe, masurari cu ultrasunete, masurari prin emisie acustica etc. Una din consecintele unei avarii structurale (fisura) este o variatie a rigiditatii locale, avand ca urmare scaderea frecventei naturale a con-structiei. Metoda cea mai aplicata este cea bazata numai pe variatia frecventei naturale. Comparand variatiile, determi-nate experimental, a modurilor de vibratie, cu modelele de vibratie prezise teoretic, se poate presupune amplasarea sau dimensiunea avariei. Aceasta metoda necesita cunoas-terea teoretica a modurilor de vibratie a structurii la diferitele deteri-orari, variabile ca amplasare si dimensiune. Rezultatul depinde de gradul in care modelul matematic descrie comportarea dinamica a structurii avariate si neavariate. Determinarea avariilor prin masu-rarea schimbarilor in comportarea dinamica pune problema inversa, respectiv, cum pot fi obtinute infor-matii asupra amplasarii si dimensiu-nilor deteriorarilor, prin cateva masurari dinamice. Exista trei metode principale de solutionare: zMetoda bazata pe raportul din-tre variatiile mici ale frecventelor naturale masurate si variatiile deter-minate teoretic. Este utila la deter-minarea amplasarii deteriorarilor, dar nu da precizari asupra marimii lor; 72 zMetoda elementelor finite, care porneste de la frecventele proprii determinate experimental. Matricea rigiditatii este data ca o functie a dimensiunii si amplasarii defectului. Scaderea cea mai accen-tuata a rigiditatii, comparata cu rigidi-tatea structurii intacte, da cea mai probabila amplasare a defectului; zMetoda retelelor „neuronale“ – artificiale, in care parametrii unui model structural aprioric (masa, rigiditate, amortizare) sunt ajustati pentru a minimiza diferenta dintre valorile date de predictia analitica si valorile masurate experimental. Metoda retetelor neuronale artificiale cea mai utilizata pentru deter-minarea avariilor este MLP (multilay-ered perception). Este un sistem de modelare matematica in trepte, pen-tru simularea comportarii reale, din punct de vedere dinamic a structurii, inclusiv prezenta avariilor, ca marime si amplasare, prin confruntarea trep-tata cu comportarea constatata experimental. Metoda este complexa, dar sta-bileste o tehnica de determinare on line a defectelor si constituie o preocu-pare de viitor a cercetarii in constructii. METODE NEDISTRUCTIVE Utilizarea metodelor nedistructive face posibila atat detectarea si localizarea defectelor, cat si evaluarea starii materialelor de constructii. Problemele care apar la diagnos-ticarea constructiilor au facut nece-sara dezvoltarea unor metode eficiente, usor de aplicat si care sa fie capabile sa ofere date cat mai complete asupra modificarilor aparute in structura materialelor, fara a influenta starea elementelor de constructie sau a materialelor. Tehnicile de investigare nedis-tructive au ca scop evaluarea carac-teristicilor materialelor, astfel incat sa se poata detecta tipurile de dete-riorari structurale si amplasarea lor. ing. Fanel-Eduard IORGA in afara metodelor nedistructive cunoscute (in special ultrasonice), se lucreaza la aplicarea unor metode nedistructive noi, bazate pe tehnici moderne cu dezvoltare mare in alte domenii, dar care au gasit aplicatii interesante si in domeniul masurarilor in constructii. Este vorba de metode bazate pe propagarea semnalelor in materialele de con-structii. Metoda ultrasonica de impuls Este cea mai utilizata, beneficiind de dezvoltarea si perfectionarea aparaturii de masura si de un volum mare de date experimentale, ceea ce permite o buna cunoastere a modului de aplicare, a avantajelor si limitelor ei. Determinarea zonelor degradate se bazeaza pe modul de propagare diferit al ultrasunetelor in mediu solid si in aer. Se masoara timpul de propagare intre traductorul emitator si cel receptor, prin transmisie directa sau pe diagonala, prin com-paratie intre zonele presupuse fisurate si zonele nefisurate. Timpul de propagare creste in zonele degradate, datorita modului de propagare din cauza ultrasunetelor, care ocolesc fisurile si microfisurile. Avantajele metodei sunt: zpermite stabilirea existentei zonelor cu degradari (respectiv fisuri) si localizarea lor; zmetoda se aplica pe suprafata constructiei, pe elemente sau struc-turi de orice forma sau dimensiune, inclusiv pe cele cu o singura fata accesibila; znu necesita pregatiri complicate; zmasurarile se fac in timp scurt; zaparatura de masura este rela- tiv simpla si are un cost mediu. Dezavantajele metodei sunt legate de complexitatea prelucrarii datelor, care trebuie sa tina seama de un numar mare de factori, ce influenteaza rezultatele. continuare in pagina 74 ® Revista Constructiilor mai 2009 Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 ¬urmare din pagina 72 Utilizarea metodelor cu ultra-sunete la zidarie – Importanta care se acorda utilizarii metodelor nedis-tructive cu ultrasunete la constructi-ile de zidarie se datoreaza faptului ca un numar foarte mare de monu-mente istorice de mare valoare sunt construite in acest mod. Necesitatea de a le reabilita impune expertizarea lor prin metode cat mai fine, din categoria metodelor nedistructive. Metodele de investigare cu ultra-sunete sunt cele mai indicate in aceaste cazuri. Totusi, aplicarea lor prezinta dificultati, din cauza ca atat caramida, cat si mortarul de lega-tura, mai ales dupa punerea lor in opera, dau un material eterogen si cu neomogenitate foarte mare. Punerea in evidenta a fisurarii, in acest caz, este foarte complicata. Numai zidaria cu o grosime pana la 1 m poate fi inspectata cu aceasta metoda, limitandu-se astfel investi-gatiile structurale la elemente subtiri sau monolitice. in toate celelalte cazuri se aplica metoda seismica, deoarece impulsurile se propaga la distanta mai mare, semnalul avand intensitate mai mare si frecventa mai mica, deci absorbtia este mai redusa. Metoda seismica: impact – ecou Undele mecanice, cu frecventa intre 300 Hz si 3 KHz, sunt generate pe suprafata elementului structural, de obicei cu un „ciocan“. Undele se propaga prin element si sunt receptionate de unul sau mai multi receptori. Timpul de propagare a undei lon-gitudinale, cea mai rapida dintre ele, este masurat intre transmitator si receptor. Viteza undei, calculata ast-fel, depinde de proprietatile materi-alului dar este influentata si de goluri, fisuri sau rosturi neumplute. Astfel de anomalii produc deviatii in propagarea undei, deci reduc viteza. Metoda seismica permite dife-rentierea intre suprafetele diferitelor materiale sau structuri (de exemplu, zidarie in straturi, deschideri umplute, rosturi). Deoarece rezultatele depind de proprietatile mecanice, metoda este foarte utila. Pot fi detectate, de asemenea, si golurile mari. Metoda seismica a fost folosita si pentru verificarea eficientei injectiilor destinate maririi rezistentei zidariei. in tehnica „impact-ecou“ se studi-aza undele reflectate de zonele de „legatura“ exterioare si de disconti-nuitatile interioare, cum ar fi fisurile sau golurile. 74 Un traductor, montat pe aceeasi suprafata cu cel de impact, recep-tioneaza undele intr-un anumit inter-val de timp si semnalul este supus analizei Fourrier la un analizor de spectru, emitatorul si receptorul fiind conectati la un calculator. Tehnica este folosita pentru localizarea defectelor interne, pentru masurarea grosimii elementelor din beton, acolo unde numai o fata este accesibila si pentru a determina rezistenta. Relatia dintre viteza de propa-gare si rezistenta la compresiune este influentata de multi factori, inclusiv umiditatea materialului si cea a elementului de legatura. Pen-tru fiecare material testat trebuie sa se stabileasca o curba de etalonare. Metoda a fost folosita la experti-zarea coloanelor, peretilor etc. cu grosimi mai mici de 600 mm. Cele mai bune rezultate au fost obtinute la detectarea fisurilor in materialele omogene, in care caz s-au putut detecta fisuri paralele cu suprafata. zAnaliza spectrala a undelor de suprafata (SASW), utilizata la suprafete cu o singura fata acce-sibila (pavaje, dale, drumuri), este o varianta a metodei seismice. Metoda a fost dezvoltata pentru a determina proprietatile elementelor de constructii in straturi. in aceasta tehnica, suprafata materialului testat este lovita iar doua receptoare, mon-tate pe suprafata, masoara viteza undelor de suprafata, in functie de lungimea de unda. Viteze crescute corespund unui modul de elasticitate mai mare, deci unei calitati supe-rioare a materialului. Este necesar acce-sul la o singura fata a materialului. Metoda este aplicabila cu rezul-tate bune pentru pereti grosi de pia-tra sau zidarie, dar un impediment este prezenta unui material absor-bant, de exemplu ipsos. Citirile se fac in frecventa (KHz), in functie de defazaj (grade). Ca si la celelalte metode bazate pe viteza undelor, citirea si interpretarea datelor nu este usoara, iar echipa-mentul destul de scump. Metoda cantitativa cu ultrasunete Metoda cantitativa cu ultrasunete este bazata pe tehnica de masurare „impuls-ecou“. Modul de propagare al impulsurilor de frecventa ultraso-nica (20 Khz – 200Khz), transmise betonului sau altui material prin cuplaj mecanic, depinde de carac-teristicile materialului. Calitatea si defectele materialului influenteaza viteza de propagare, amortizarea si forma undei la receptie. in acest fel, se pot determina starea de fisurare a materialului. Impedimentul de baza este sepa-rarea frecventelor parazite, care apar din cauza neomogenitatii materialelor si care se suprapun peste armonicele impulsului purta-toare de informatii privind defectele materialului. Pentru rezolvarea pro-blemei se recurge la calcule mate-matice complexe prin realizarea mediei de putere pentru fiecare com-ponenta a semnalului. Aceasta metoda, care necesita un echipament special diferit de cel curent si dotat cu tehnica de calcul si-a demonstrat utilitatea la detec-tarea fisurilor si evolutiei lor, la detectarea deteriorarilor din inghet-dezghet, la inspectarea toroanelor, inclusiv in zonele de ancoraj. Metoda tomografiei sonice Este un procedeu care combina tomografia computerizata la frecvente sonice cu tehnicile de vizualizare recente. Colectarea datelor se realizeaza prin propagarea undelor acustice, prin mediu, de la surse (ciocan, aer comprimat, exploziv) la receptor (senzor piezoelectric, accelerometru, geofon sau hydrofon). Amplasarea sursei si receptorului poate varia ast-fel incat undele sa acopere din plin sectiunea supravegheata, in mod uniform si in numeroase directii. Se obtine un numar mare de date, exprimate prin timpul de tranzit al undelor longitudinale, folosite pentru a construi schema distributiei vitezelor in sectiune. Viteza este determinata de modulul de elastici-tate, de densitate si, indirect, de rezistenta la compresiune a betonului si de defectele prezentate de acesta. Problema principala la investi-garea intr-un anumit plan este gasirea unui model matematic care sa corespunda repartitiei vitezelor, masurate experimental. Ambele metode sunt laborioase, necesita programe speciale si ajustari pentru optimizare. Metoda a dat rezultate bune la investigarea elementelor structurale (stalpi, piloni). Termografia in infrarosu este o metoda de testare pe suprafata. Foloseste fluxul de energie termica aplicat pe suprafata materialului sau generat de tensionarea materialului, flux care este afectat de proprietatile izolatoare ale materialului si de continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor mai 2009 iNCaLZIREA SPAtIILOR INDUSTRIALE Systema Romania ofera solutii tehnice pentru incalzirea oricarui tip de spatiu industrial, in conditiile obtinerii unor economii importante de energie (pana la 65%). in cele ce urmeaza, va prezentam gama echipamentelor de incalzire prin radiatie. Tubulatura radianta Oha Este o solutie excelenta pentru incalzirirea spatii-lor industriale cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta in adaptarea tubu- laturii radiante la orice exigente privind traseul sau. in functie de necesarul de caldura, tubulatura radi-anta poate avea configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie, plasat in exteriorul cladirii, are rolul de a genera caldura prin intermediul arzatorului si de a realiza, printr-un ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante, etanse si in depresiune in raport cu mediul, se poate situa intre 120-290 0C. Marele avantaj al acestui sistem este acela al economiilor energetice importante obtinute atat prin directionarea caldurii doar in zona de lucru, cat si prin recircularea gazelor de ardere in proportie de 80%. Systema este singurul producator care poate crea sisteme de tubulatura radianta cu lungimi ce pot ajunge pana la 250 m, datorita gamei foarte mari de puteri termice cuprinse intre 50 si 400 kW. Tuburi radiante modulare Infra Se preteaza foarte bine pentru incalzirea zonala, obtinandu-se zone cu temperaturi diferite in aceeasi incinta. Pot fi uti-lizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 4 si 30 de metri. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza stratificarea aerului intre pardoseala si planseu. Infra este un sistem foarte economic, incalzeste rapid suprafetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce emana la randul lor caldura. Coroborate cu un regim de functionare termostatat, con-duc la economii de energie de 30-65% fata de sistemele clasice. De asemenea, exista tuburi radiante Infra BAF concepute special pentru incalzirea serelor si a fermelor cu inaltimi reduse. Systema produce module radiante cu o gama de puteri cuprinsa intre 15 si 60 kW si lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m, fiind printre putinii care, la nivel mondial, mai realizeaza produse din inox. Panouri radiante ceramice Infra Rosso Scr Destinate incal-zirii spatiilor cu inaltimi mari, pano-urile radiante cera-mice produse de Systema au o putere termica vari-abila intre 12 si 25 kW si intre 24 si 50 kW. Ecranul reflectorizant din inox garanteaza o distributie maxima in zona de lucru a caldurii emise de placa ceramica, indiferent de conditiile de montaj (la plafon sau inclinat la perete). Sistemul de combustie este modulant, reglajul puterii termice realizandu-se cu ajutorul panourilor de comanda care constituie parte integranta a echipamentului.  ¬urmare din pagina 74 gradul in care suprafata acestuia radiaza energie. Rezulta diferente de temperatura a suprafetelor, care sunt inregistrate folosind camere foto cu infrarosu sau invelisuri speciale termice. Echipamentul consta dintr-o camera video cu instalatie speciala de racire, cu cristale semiconduc-toare in nitrogen lichid. Se face fotografierea suprafetei, iar culorile rezultate indica variatiile de tempe-ratura a suprafetelor. Culorile trans-lateaza de la negru-violet pentru rece la rosu-alb pentru cald. Sunt detectate scurgerile de aer, diferitele tipuri de materiale precum si anomaliile de suprafata sau din interior, puntile, canalele interioare sau alte falii termice ale constructiei, cat si suprafetele umede. Este foarte utila la detectarea scurgerilor de la acoperisuri – factor important de deteriorari la cladiri vechi, cum sunt monumentele istorice – a fisurilor in fatade, a izo-latiilor defecte la acoperisuri-terasa, la starea peretilor sub zugraveala. Pentru zidarie, se obtin date privind deteriorarile, care au tempe-raturi diferite, legate de continutul diferit de umezeala in caramida si piatra poroasa, deteriorata. Metoda este capabila sa sem-naleze doar anomaliile pe suprafata si amplasarea lor; nu poate deter-mina adancimea si grosimea aces-tora. Rezultatele sunt influentate de factori de mediu exteriori (tempe-ratura si umiditatea). Reflectografia cu infrarosii se aplica pentru determinarea gradului de penetrare a umezelii in pereti. Utilizarea microundelor (radar) Proprietatile de propagare a microundelor pot furniza informatii pretioase asupra structurii materi-alelor si pot sta la baza unei metode nedistructive de incercare a con-structiilor. Aceste metode se bazeaza pe doua caracteristici ale microundelor: zModul diferit de propagare in medii diferite – ceea ce permite (la fel ca la procedeele optice) masu-rarea diferitelor marimi geometrice (distante, deplasari, viteze). Puterea lor de penetrare permite analiza in profunzime a unui material pentru localizarea defectelor, discontinui- tatilor sau corpurilor straine. zUtilizand energii slabe, se pot caracteriza proprietatile unui mate-rial prin pierderile sale dielectrice. 76 in diagnosticarea cladirilor vechi, mai ales a monumentelor istorice, metoda este utilizata la: zdetectarea unor caracteristici ascunse sub zidurile, pardoseala sau tavanul constructiilor vechi; zdetectarea prezentei mai mul-tor straturi in zidarie (prin reflectarea microundelor de stratul de legatura); zdetectarea golurilor importante; zprezenta elementelor moderne de metal introduse in zidarie; zzonele dezintegrate sau deteri- orate; zdeterminarea continutului in umiditate a materialelor din zidarie. Dat fiind domeniul extrem de frecventa utilizat (0,5-4 GHz), apli-carea microundelor prezinta nume-roase dificultati: znecesitatea unei aparaturi foarte pretentioase (radar), cu per-formante superioare celor utilizate in observatia aeriana; zdomeniile de aplicare sunt limi-tate la medii cu constante dielectrice ridicate; zsolurile foarte umede, invelisu-rile bituminoase, argilele plastice atenueaza puternic semnalul, limi-tand adancimea de penetrare; zinterpretarea laborioasa si critica a rezultatelor (necesita numeroase corectii); ziradierea personalului. Metoda fibrelor optice Cunoaste numeroase aplicatii in tehnica de diagnosticare a con-structiilor. Instrumentul, denumit „fibroscop“, este format dintr-un manunchi de fibre optice flexibile, iar instrumentul denumit „borescop“, din fibre optice rigide. O parte din fibre au rol de a transmite radiatiile unei surse de lumina foarte puternice, situata la un capat, celelalte servind la vizualizarea obiectului prin lentile foarte puternice. Extremitatea „de vizualizare“ a cablului poate fi rotita pentru a da imagini din diferite unghiuri. Aceste instrumente au aplicatii si in evaluarea structurilor vechi, dar cu anumite limitari. Este obligatoriu sa existe spatii libere in care sa se poata insera cablul pentru observatii vizuale. Structurile din zidarie masive nu poseda, de regula, spatii in care sa se poata introduce dispozitivul. Metoda s-a experimentat la con-structiile din lemn, unde se poate face o gaura mica in suprafata fini-sata cu tencuiala sau lemn, pentru introducerea cablului flexibil si culegerea unui numar mare de informatii. Fata de alte tehnici de masura, in cazul in care nu exista alte posibi-litati de cunoastere a structurii interne a elementului, se recomanda executarea unui orificiu (diametru de cca 12 mm) si introducerea unui borescop cu fibre optice. De aseme-nea, se pot utiliza rosturile si fisurile pentru introducerea unui endoscop. Un parametru important al dispozi-tivului este distanta focala, pentru evaluari structurale fiind recoman-date distante focale mari. Metode magnetice Pentru diagnosticarea constructi-ilor, se utilizeaza metoda de detec-tare a corpurilor metalice incluse, folosind un aparat denumit „pahometru“. Metoda se bazeaza pe pertur-barea campului magnetic, generat de o bobina, in prezenta unui ele-ment metalic. Perturbatia este pro-portionala cu marimea obiectului si apropierea de traductor. Traductorul este directional, deci deviatia este importanta cand axa longitudinala a lui si axa longitudinala a obiectului metalic sunt colineare. Aparatul a dat rezultate bune la detectarea grinzilor metalice care suporta arcurile de caramida, cu cca 9 inch acoperire, desi nu aparea niciun element metalic la suprafata. De asemenea, se pot detecta coloane de otel in interiorul unei acoperiri cu granit de 8 inch. Se pot detecta usor si ancoraje de fier in peretii de piatra. Aparatul, dotat cu calculator, vizualizeaza pozitia si diametrul si prelucreaza datele. Detectia electromagnetica este recomandata si in cazurile in care este necesara certitudinea ca nu exista obiecte metalice ascunse, care pot perturba aplicarea altor metode. Utilizarea razelor X si Gamma: sursa de radiatii se plaseaza pe o parte a elementului studiat, iar fil-mul fotografic pe cealalta parte. Absorbtia razelor este proportionala cu densitatea si numarul atomic al elementului. Radiografia cu raze X sau Gamma este utila mai ales la localizarea si determinarea diametrului armaturilor inglobate. Metoda cu raze Gamma este uti-lizata pentru beton pana la 50 cm, iar cea cu raze X pentru beton pana la 25 cm. Daca nu se cunoaste continuare in pagina 78 ® Revista Constructiilor mai 2009 ¬urmare din pagina 76 acoperirea cu beton si nici diametrul armaturii, se utilizeaza metoda dublei expuneri. in caz ca grosimea este mai mare, se practica gauri pentru introducerea sursei. Metoda are avantajul ca imaginea poate fi usor interpretata. Metoda geoelectrica in aceasta metoda, un camp electric continuu este indus in zona de testat prin unul sau mai multi electrozi. Este calculata rezistivi-tatea materialului tinand cont de curentul prin echipament, diferenta de tensiune dintre doua probe (care masoara diferenta de potential intre suprafetele pe care sunt montate) si de un factor specific, derivat din con-figuratia folosita. Valoarea depinde, mai ales, de „continutul in umiditate“ si de „concentratia sarurilor dizolvate“. Prin aceasta metoda este posibil a se stabili „harta zonelor de umidi-tate“ si a se investiga structura unei cladiri, mai ales din punctul de vedere al stratificarii si golurilor. O varianta a metodei geoelec-trice, metoda potentialului propriu este bazata pe fenomenul de gene-rare a unui camp electric de un metal in stare de coroziune. Acest camp este sesizat de doua probe. Metoda este foarte utila la detectarea unui proces activ de coroziune, cu conditia ca amplasarea metalelor inglobate sa fie cunoscuta si ca unul din senzori sa fie plasat direct pe metal. Metoda are o rezolutie mult mai mica decat metoda radarului. Metode de masurare a umiditatii Exista diferite aparate destinate masurarii starii de umezeala, in spe-cial a zidariei: zaparat de masurare a conduc-tivitatii; zmetoda capacitiva; zaparatura cu neutroni. Sistem optic pentru masurarea cu laser – utilizat la masurarea deplasarii structurilor, este per-fectionat pentru observatii pe timp lung, in regim static sau dinamic. Vizualizarea structurii interne cu camere de televiziune – Metoda a fost utilizata pentru a cunoaste mai bine structura interna a zidariei. Combinarea metodelor nedistructive Este recomandabila combinarea diferitelor metode nedistructive pen-tru obtinerea unor date concludente si anume combinarea metodei radar cu alte metode, deoarece radarul este foarte versatil, furnizeaza date precise si opereaza rapid. Pentru interpretarea verificarilor si pre-cizarilor se foloseste o alta metoda, eventual cu mai putine puncte de masura. De exemplu, radarul este potrivit pentru detectarea straturilor, dar nu ofera date privind miezul, in cazul unei zidarii cu mai multe straturi. in acest caz, se face apel la metoda seismica, masurand viteza de propagare a undelor elastice in zidarie; masurarea vitezei de propa-gare in piatra se face la suprafata sau in gaurile obtinute prin carotare, prin metode ultrasonice. Daca cele doua metode dau rezultate diferind semnificativ este indiciul existentei unui gol. in alte cazuri, anomaliile care sunt detectate cu radarul nu pot fi clasificate. Se folosesc metode mag-netice sau geoelectrice pentru detectarea unor metale incluse. Metoda potentialului propriu se foloseste pentru detectarea unui camp activ de coroziune. Daca utilizarea a doua metode nedistructive da rezultate cu disper-sie mare, se recomanda verificarea lor prin probe. Metoda „flat-jack” Metoda, denumita si a „eliberarii partiale“ sau „a despicarii“, permite masurarea directa a eforturilor in elementul de constructie, fara a se recurge la legea de comportare a materialului. Metoda consta in realizarea unei despicaturi, perpendiculare pe direc-tia eforturilor ce urmeaza a fi masurate, urmata de introducerea in despicatura a unei prese plate, in vederea generarii unei presiuni in interiorul despicarii, pana la resta-bilirea starii initiale de deformatii. Starea initiala de deformatii se deter-mina prin masurari extensometrice, efectuate inainte de despicare. Independent de starea elastica, presiunea necesara pentru reveni-rea la starea initiala reprezinta starea de eforturi existenta inainte de despicare. Aceasta metoda este aplicata pe scara larga la constructiile vechi (aproape la toate monumentele istorice), in doua faze ale actiunii de reabilitare si prezervare: zdiagnosticarea starii construc-tiei, pentru stabilirea caracteristicilor structurale ale zidariei vechi, masu-rarea starii reale de eforturi; zmonitorizarea comportarii in timp a elementelor, prin realizarea periodica de masurari pentru supravegherea modificarii starii de eforturi, mai ales in cazurile cand deteriorarile initiale nu au putut fi inlaturate prin reabilitare (de exem-plu: tasari evolutive, modificari ale panzei freatice etc.). BIBLIOGRAFIE [1] S. TOLOGEA, „Probleme privind patologia si terapeutica con-structiilor“, Editura Tehnica, 1976; [2] D. GEORGESCU, „Aspecte privind durabilitatea constructiilor din beton armat“, teza de doctorat, UTCB, 2000; [3] A. POPESCU, „Biodeterio-rarea constructiilor“, teza de doc-torat, UTCB, 1999; [4] „Comportarea in situ a con-structiilor“, Materialele conferintei nationale, 1994, 1996; [5] P. POPESCU, „Metodologii si tehnici experimentale in studiul starii de eforturi si deformatii ale ele-mentelor si structurilor din beton armat“, teza de doctorat, UTCB, 1997; [6] I. PEPENAR, „Analiza unor constructii degradate datorita feno-menului de coroziune“, referat INCERC, 1995; [7] P. POPESCU, „Degradarea constructiilor“, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2002; [8] A. VANN, J. DAVIS, „Monitor-ing Instrumentation Fault Diagnosis and Data Interpretation“, IABSE, Bergamo, 1995, p.147; [9] J. RHAZI, Y. KHARRAT, „Sonic Tomography Analysis of Concrete Structures“, IABSE, San Francisco, 1995, p. 183; [10] S. MATTHEWS, F. TSUI, „Radar Inspection of Structures“, IABSE, San Francisco, 1995; [11] M. CHANDOGA, A. JARO-SEVICI, „Reliable method for long-therm monitoring prestressed concrete structures“, Civil Infrastructures Sys-tems for next century: a global part-nership in research, Cracow, Poland, oct.1996, p.71; [12] N. Krstulovic-Opara, „Non-destructive Testing og High perform-ance Composites“, Curent State and Future Needs – a global partnership in research, Cracow, Poland, oct.1996, p.111. (Continuare in numarul viitor) 78 Revista Constructiilor mai 2009 ASOCIAtIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANtI DE STRUCTURI (A.I.C.P.S.) a n u n t a : CEA DE A XIX-A CONFERINta NAtIONALa A.I.C.P.S. vineri 22 MAI 2009 TEMA CONFERINtEI: “ASPECTE REZULTATE DIN APLICAREA iN PROIECTAREA STRUCTURILOR PENTRU CONSTRUCtII A NOII GENERAtII DE REGLEMENTaRI” Loc de desfasurare: SALA AUDITORIUM A MUZEULUI NAtIONAL DE ARTa AL ROMaNIEI Str. ªtirbei Voda nr. 1, Bucuresti, ORA: 9.00 PROGRAMUL CONFERINtEI: • Prezentari tehnice si stiintifice • Acordarea PREMIILOR A.I.C.P.S. • Acordarea DIPLOMELOR „OPERA OMNIA“ pen-tru activitate indelungata si meritorie privind proiectarea structurilor pentru constructii, promovarea stiintei si tehnicii structurilor pentru constructii si contributii meri-torii la activitatea A.I.C.P.S. • EXPOZItIE de proiecte, lucrari de constructii deosebite executate si materiale de constructii. Masa festiva organizata cu prilejul celei de a XIX-a Conferinte Nationale AICPS va incepe la ora 16.00 si se va desfasura la Restaurantul „Trattoria Il Calcio“ (fost CINA) din Str. Benjamin Franklin nr. 1-3 , sector 1, Bucuresti. Costul participarii la masa festiva este de 130 RON/ persoana si se va achita anticipat pana la data de 20 mai 2009, in contul AICPS: RO87CECEB50343RON0650131, deschis la CEC Bank - Agentia Cotroceni. Va rugam sa ne confirmati plata si inscrierea la masa festiva prin email: aicps1990@zappmobile.ro Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul A.I.C.P.S.: Sediul: ªos. PANDURILOR nr. 94, corp. B, et.1 (incinta AEDIFICIA CARPAtI), sector 5, Bucuresti. Tel./Fax: 021.412.02.04; Mobil: 0788.35.96.96; E-mail: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro; aicps@clicknet.ro d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Adeziv poliuretanic pentru polistiren 4, 5 Sisteme de aluminiu pentru usi si ferestre 6, 7 Acustica si design 8, 9 Constructii metalice 10, 11 Izolarea termica si fonica a mansardei 12, 13 Reabilitarea termica a cladirilor cu trecut 14–16 Emailuri sintetice pentru protectie anticoroziva si intretinere decorativa 17–19 Sistemul AMVIC si criza imobiliara (IV) 20, 21 Conferinta Nationala ARACO 2009 22, 24 Activitate integrata pentru investitii eficiente 26, 27 Problematica fondului construit existent 28, 30 Vopsele lavabile, tencuieli, grunduri 29 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii 32, 33 Izolarea rosturilor impotriva infiltratiilor 34, 35 Cine coordoneaza sectorul constructiilor? 36,38 Tehnologii de injectare cu rasini sintetice 37 Sisteme de invelitori metalice 39 Implementarea si certificarea sistemului integrat de management 40–42 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, Frecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de Aria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Format: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- Culori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de Suport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Sisteme eficiente pentru cladiri cu structura din lemn 44, 45 Contractia impiedicata a peretilor structurali Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ din beton armat (I) 46, 48, 50, 52 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Tehnologii si utilaje pentru constructii 54–65 Instalatii de foraj 11 numere - 150,00 lei pentru captarea energiei termice Solutii globale pentru industrie, infrastructura si sectorul tertiar Sisteme de cosuri de fum Metode moderne de diagnosticare a constructiilor 66, 67 68, 69 70, 71 72, 74, 76, 78 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. incalzirea spatiilor industriale 75 Sisteme care elimina umiditatea 77 Cea de a XIX-a Conferinta Nationala AICPS 79 Oferta de turism 80, 81 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 